PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH PEHD SNS8
skala 1:100

WIDOK OD CZOtA

Skarpy drogowe na dtugosci 2,50m
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Przefabrykowane zakonczenie
zelbetowe przepustu montownane
na wlocie i wylocie

Zasypka
> S OPRaCOWANIA: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1355018
NSNS <
Podsypka _ W MIEJSCOWOSCI PRUSKA
Za _U_m_\m.._m.ﬂm ) NAZWA RYSUNKU: WIDOK PRZEPUSTU RUROWEGO PEHD
_”T LOKALIZACJA S\m‘.\wnﬁiam\n\u Mﬁtm\wﬁw\. Coctiel
OBIEKTU: gmina: argtow Koscielny;
Fund. ~_Aq.CMN<<<O<<< 3 v+ D powiat: augustowski
(pospotka) 0-32,5 mm _ mgr 2 PODPIS:
. . PROJEKTANT: grinz ; .
W przypadku mg_maNm:_m BR. DROGOWE MARCIN SIENKOWSKI
Wymiana podtoza na i stabych warunkéw gruntowych nr upr. PDL/BD/00TO/11
grunt mrozoodporny zastosowac geotkanine serawpzasacy: MR oziocH |
. . .. R. DR
wg. potrzeb (min. 20 cm) separacyjno-wzmacniajaca B DROCOWE nr upr. SUW-118/89
SKALA: 1:100 | NRRYS. 4.2 DATA: LISTOPAD 2021 r.




