OPIS TECHNIGCZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZANIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa zostata opracowana w zwigzku z planowang
inwestycja: ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 135501B w miejscowosci
Pruska”.

Opracowaniem projektowym objeto odcinek drogi gminnej o dtugosci
1,118 km. Teren wykorzystany pod budowe - o tqcznej powierzchni okoto
1,12ha - stanowig nieruchomosci bedace wilasnoscia Gminy Bargtéw
Koscielny oraz czesci dziatek prywatnych przewidziane do podziatu na
potrzeby poszerzenia pasa drogowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna, stanowigca przedmiot dokumentacji projektowej,
zalicza sie do klasy technicznej ,L” - lokalna. Dtugos¢ drogi objetej
opracowaniem wynosi tqcznie 1,118 km.

Projektowany odcinek trasy przebiega w wiekszosci przez tereny
rolnicze oraz czesciowo przez teren zabudowy siedliskowej. Na drodze nie
ma w chwili obecnej zastosowanego oznakowania pionowego oraz innych
elementdw bezpieczenstwa ruchu. Droga w obszarze opracowania posiadajg
obecnie nawierzchnie zwirowg badz gruntowg o zmiennej szerokosci 3,40 =+
4,70m. W nawierzchni wystepujg duze nieréwnosci, zapadniecia i wyboje
spowodowane wieloletnim okresem uzytkowania oraz brakiem odpowiedniej
nosnosci podfoza.

W konstrukcji drogi wystepujg nienormatywne tuki pionowe i poziome.
Konieczna jest korekta parametréw geometrycznych w celu poprawy
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu, zapewnienia lepszego komfortu i
ptynnosci jazdy, a takze w celu zagwarantowania wtasciwego odwodnienia.

Odwodnienie jezdni w chwili obecnej odbywa sie metodg
powierzchniowego sptywu wod opadowych i roztopowych zgodnie z
naturalnym uksztattowaniem terenu. Wody sptywajg na pobocza i skarpy
skad nastepnie trafiajg do rowdw melioracyjnych zlokalizowanych w
bezposrednim sagsiedztwie drogi, lub sg rozsgczane bezposrednio do gruntu.
Wystepujace nierdwnosci nawierzchni sprzyjaja powstawaniu miejscowych
zastoisk wody oraz katuz w okresie opaddéw, co z kolei przekfada sie na
jeszcze szybsze niszczenie i degradacje jezdni.

W ciggu projektowanej drogi wystepuja przejscia poprzeczne sieci
melioracji szczegbtowych w postaci przepustow oraz studni rewizyjnych.

Na odcinku drogi bedacym przedmiotem opracowania, pod jezdnigq
gtdwng wystepujg istniejace przepusty z rur betonowych o Srednicach
g400mm <+ @800mm. Z uwagi na zty stan techniczny zaprojektowano
rozbiérke przepustow srednicy g400mm i odbudowe nowych przepustéw w
tej samej lokalizacji. taczna dlugos¢ przepustéw  betonowych
przeznaczonych do rozbidrki wynosi 34,60 mb.

40



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym,

Jako urzadzenia budowlane wystepujace w obszarze opracowania zalicza sie
przepusty pod droga gtéwna.
Istniejace przepusty betonowe drogowe i melioracyjne zostang
przebudowane na nowe. Wykonane zostang z rur karbowanych PEHD @400
=800 mm klasy SN8, oraz wyposazone w prefabrykowane $cianki czotowe
dostosowane do sSrednicy rur.

Przebudowa przepustéw nie wptynie na zmiane istniejgcych stosunkéw
wodnych na gruncie.

Lokalizacja i parametry projektowanych przepustéw drogowych:

km rob. 0+068,80 - przepust g 400 mm, dtugosci 9,00m
km rob. 0+390,20 - przepust @ 800 mm, dtugosci 11,00m
km rob. 0+570,40 - przepust g 400 mm, dtugosci 9,00m
km rob. 0+883,20 - przepust g 600 mm, dtugosci 11,00m
km rob. 0+943,80 - przepust @ 400 mm, dfugosci 10,00m.

VVVVYY

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg metodg powierzchniowego
sptywu na pobocza i skarpy drogowe, oraz do przydroznych rowow
odwadniajacych. Scieki drogowe zostang wstepnie podczyszczone na
obszarach trawiastych a nastepnie odparowane lub rozsgczone do gruntu.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wody pochodzace z terenu inwestycji
mogg by¢ wprowadzane do wéd Ilub do ziemi bez dodatkowego
oczyszczania.

c) uktad komunikacyijny,
Przebieg osi projektowanej drogi w wiekszosci pokrywa sie z przebiegiem
istniejgcej jezdni gruntowej. Ze wzgledu na zbyt matg szerokosc
istniejgcego  korpusu drogowego wykonano podziaty gruntu celem
poszerzenia pasa drogowego.

Na obszarze przebiegajacym przez tereny rolnicze zaprojektowano
droge o przekroju szlakowym z jezdnig o szerokosci 4,20 m. Wzdtuz jezdni
zostang wykonane obustronne pobocza szerokosci od 1,00 do 1,25 m oraz
wyprofilowane odcinki rowéw drogowych na potrzeby odwodnienia jezdni.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana dwuwarstwowo, z mieszanki
mineralno-bitumicznej.

W ramach inwestycji zaprojektowano pozostawienie wszystkich
istniejgcych powigzan w formie skrzyzowan i zjazdow indywidualnych z
projektowanej drogi publicznej.

d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Nie dotyczy.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,
Wzdtuz projektowanego odcinka drogowego wystepuje siec
telekomunikacyjna jako linia kablowa doziemna. Czes¢ istniejacych kabli
zlokalizowana jest bezposrednio w drodze, pod istniejacq nawierzchnig
zwirowga. W zwigzku z projektowang zmiang szerokosci i przebiegu
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rozpatrywanej drogi zachodzi koniecznos¢ przebudowy kabli
telekomunikacyjnych poza nawierzchnie utwardzong jezdni.
Projektowana jest przebudowa sieci Orange na dtugosci 1118,0m.

W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez budowe kanatu
technologicznego i tacznej dtugosci 1098,0 m.
Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonana z jednej rury
DVK110, 1 rur HDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.
Kanat zostanie utozony w ziemi, na gtebokosci zapewniajgcej minimalne
przykrycie 0,7m. Skrzyzowania z innymi urzadzeniami terenu zostang
wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy
zastosowane beda studnie SK-2 oraz studnie typu SK-1.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;
Pobocza i skarpy istniejacej drogi gminnej w wiekszosci porosniete sq
trawg, chwastami polnymi oraz krzakami.

Realizacja inwestycji przewiduje usuniecie drzew i krzakdw rosnacych
W granicach pasa drogowego i kolidujagcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. tacznie do wycinki przewiduje sie 16 sztuk
drzew o S$rednicach pnia z zakresu 10-80 cm. W wiekszosci drzewa
przeznaczone do wycinki sg z gatunkow lisciastych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg nawierzchnie i tereny
nieutwardzone w nizej wymienionym zakresie:

» nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 4 910 m2
> nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego - 400 m2
> powierzchnia chodnikdw z kostki brukowej - 0 m2
» powierzchnia poboczy z mieszanki kruszyw - 2175 m2
» powierzchnia biologicznie czynna - ok. 5000 m2

5. INFORMACIE I DANE DOTYCZACE:
a) rodzaju ograniczen lub zakazdw w zagospodarowaniu terenu
Teren projektowanej inwestycji nie podlega ochronie na podstawie
ustalen MPZP lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) wpisu do rejestru zabytkow lub objecia ochrong konserwatorskg
Teren projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
W obszarze oddziatywania inwestycji nie wystepujg obszary lub obiekty
zabytkowe podlegajgce ochronie konserwatorskiej.

c) wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Obszar wyznaczony poprzez linie rozgraniczajgce projektowanej
inwestycji nie jest potozony w granicach terenu goérniczego.

d) zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw
Na podstawie rozporzadzenia rady ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko
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(Dz.U. 2019 poz. 1839); inwestycja odpowiada wymogom § 3 ust. 1 pkt.
62: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km. W zwigzku z powyzszym inwestycja zaliczana jest do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla

przedmiotowej inwestycji stwierdza Decyzja Wéjta Gminy Bargtéw Koscielny
o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WGN.6220.9.2021.PB z dnia
26 lipca 2021 r.
Ze wzgledu na charakter terenu, inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywy na flore i faune. W przedmiotowym obszarze nie wystepujg
chronione gatunki roslin i zwierzat oraz tereny chronione sieci Natura 2000.
Planowana budowa dotyczy obszaru juz istniejacej drogi i nie wptynie
negatywnie na zmiane waloréw krajobrazu. Teren, na ktéorym bedzie
realizowane przedsiewziecie nie posiada szczegdlnego znaczenia
architektoniczno-krajobrazowego, ani szczegdlnych wartosci kulturowych.
Nie wystgpiq tez niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza
kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Oddziatywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie miato
wytgcznie charakter lokalny (brak oddziatywania transgranicznego) i
zamknie sie w granicach terenu objetego wnioskiem o ZRID, do ktérego
inwestor posiada¢ bedzie tytut prawny.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE)]
Nie dotyczy. Projektowana rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nie
podlega szczegblnym wymaganiom pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej obiektdw budowlanych.

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Wszystkie roboty budowlane realizowane bedq
na podstawie decyzji ZRID zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdég publicznych.

Przedmiotowa droga oraz dziatki przylegte nie sq potozone na terenach
zamknietych, o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i
bezpieczenstwo Panstwa.

Obstuga 0s6b niepetnosprawnych - nie dotyczy.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego nie wystepuja.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE
Planowana do realizacji inwestycja budowlana dotyczy obszaru juz
istniejgcej drogi i nie wptynie negatywnie na tereny sasiadujqce.
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Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji na otoczenie ogranicza sie
wytgcznie do dziatek wchodzacych w zakres opracowania projektu oraz
dziatek na ktérych wystgpi czasowe =zajecie terenu na czas budowy.
Zakres opracowania/oddziatywania oznaczony zostat na planie sytuacyjnym
linig przerywang koloru fioletowego oraz btekitnego.

Okreslenie obszaru odziatywania obiektu wykonano zgodnie z Ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) na
podstawie zapiséw Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

W zwigzku z realizacjg inwestycji, nie wprowadza sie ograniczen w
zagospodarowaniu terenu na nieruchomosciach bezposrednio przylegtych do
projektowanej drogi publicznej.

Sprawdzajgcy: Projektant:
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