PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH @800

skala 1:100

WIDOK OD CZOtA

| Stalowa bariera drogowa
typu N2w4
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Przepust z rur karbowanych
PEHD @800 klasy SN8

Skarpy drogowe na dtugosci 3,50m
umocnione ptytami azurowymi h=10cm
wypetnienie grysem lub zwirem ptukanym

Prefabrykowane $cianki czotowe
na wlocie i wylocie przepustu @800 _

Geowtdknina polipropylenowa PP

i " o wytrzymatosci min. 50/50 kN
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Zasypka ol
SIS OPRaCOWANIA: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1355018
Podsypka 0,60 || 0,80 | 0,60 W MIEJSCOWOSCI PRUSKA
. . 7 7 7
zapierajqca 2,00 1,50 1,00
pierajq ¥ | NAZWA RYSUNKU: WIDOK PRZEPUSTU RUROWEGO PEHD 800
. LOKALIZACJA migjscowosc: Pruska;
Fund. kruszywowy OBIEKTU: gmina: Bargtdw Koscielny;
A_UOM_UO_‘_ANV Ole\m mm _ powiat: augustowski.
PROJKTANT: ™ s_,\w/mo_z SIENKOWSKI o
Wymiana podtoza na i Bf. DROGOWEY nr upr. PDL/BD/0010/11
grunt 33Nooa_u.03< SPRANDZAJACY: morinz. PODPIS:
wg. potrzeb (min. 30 cm) BR DROGOWE GRAZYNA WANDZIOCH
nr upr. SUW-118/89
SKALA: 1:100 | NR RYS. 4.4 DATA: LISTOPAD 2021 .




