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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora

- PN - EN 16630 ; 2015 z dn. 20.04.2015

-Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 tekst jednolity z p6Zniejszymi zmianami — Ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projekfowych

- wizja lokaina w terenie

- ustalenia do projektu z przedstawicielami Inwestora

il.. Przedmiot i zakres inwestycji

8
Przedmiotem opracowania jest wykonanie i montaz 7szt. urzadzern sitowni zewnetrznej na terenie

posesji Szkoty Podstawowej w miejscowosci Kroszewo gm. Bargtow Koscielny, nr ewidencyjny
posesji-143.0pracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjne dla projektowanego zadania.

Wykonanie silowni zewnetrznej przyczyni sie do wigkszej aktywnosci fizycznej starszych dzieci i
miodziezy szkolnej a takze przyczyni si¢ do popularyzacji aktywnego stylu zycia, sportu i moze
stuzy¢ rekreacii .

ill. Istniejgcy stan zagospodarowania

Dziatka o numerze ew. 143 i powierzchni 0,51 ha polozona jest w miejscowosci Kroszewo przy
drodze powiatowej nr 1213 B Barszcze - Pruska - Netta . Zagospodarowanie stanowi budynek
szkolny oraz budynek gospodarczy. Od strony zachodniej znajduje sig trawiasty plac zabaw dla
dzieci, dojécie do budynku odbywa sig po chodniku z kostki betonowej polbruk.

W rejonie projektowanych robét istniejgca droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng z
obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci 2 x 1,25 m z wjazdem zwirowym na teren szkolny.

Posesja od strony drogi powiatowej posiada wykonane ogrodzenie z siatki stalowej, réwnolegle do
ogrodzenia, w odlegtosci 2,30 m po stronie posesji szkolnej przebiega chodnik z kostki polbruk o
szer. 2,00 m z obustronnymi obrzezami betonowymi 6/20/100 cm. Wody opadowe z nawierzchni
odprowadzane sg powierzchniowo na przylegty teren.
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IV. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie¢ montaz oSmiu urzadzen silowni zewnetrznej z uwzglednieniem typéw i modeli
sugerowanych przez dyr. Szkoly i w uzgodnieniu z przedstawicielami Inwestora — Gming Bargiow
Koscielny. Calo$¢ zadania zlokalizowana jest w terenie zamknietym na dzialce o nr ewid. 143
bedagcej wtasnoscig Inwestora .

Projektowane roboty nie bedg miaty wplywu oraz nie zmienig istniejgcego zagospodarowania
dziatek sasiednich.

V. Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowane roboty nie bedg miaty wplywu na srodowisko naturalne oraz nie zmienig istniejgcych
stosunk6éw wodnych. Obszar oddziatywania projektu zamyka sie¢ w obrebie dziatki przedmiotowe;j
inwestycji i nie zmieni istniejgcego zagospodarowania dziaiek sgsiednich.

VI. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
- powierzchnia dziatki 5100,0 m2

- nawierzchnia z kostki betonowej ( istniejgcy chodnik ) - 84,00 m2
- obrzeze betonowe ( istniejgce ) — 84,00 mb
- tereny zielone ( istn. ) — 4600,00 m2

- teren pod urzgdzenia sitowni - 137,0 m2

VIl. Rozwigzania projekiowe ;

* Rozwigzanie sytuacyjne.

Ustawienie i montaz urzadzen silowni zewnetrznej zaprojektowano wzdiuz linii istniejgcego
chodnika rownolegtego do ogrodzenia wzdluz drogi powiatowej g1 &‘?;Lszcze — Pruska - Netta.
Pod projektowane urzadzenia wydziela sie pas o szerokosci m oddzielony od pozostatej czesci
terenu ogrodzeniem systemowym z paneli z pretoéw stalowych @ 6 mm i wymiarach oczka 50 x 200
mm na stupkach panelowych H = 2200 mm, © 70x40 mm i na cokole z betonowej plyty wibro
prasowanej L = 2500 mm, H = 200 mm, S = 40 mm Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia w
kolorze zielonym, struktura plyty cokolowej — piaskowiec.

Wymiar panelu H = 1230 mm, szeroko$¢ 2500 mm , diugo$¢ catkowita ogrodzenia 28,0 mb

Projektowane ogrodzenie pelni¢ bedzie funkcje oddzielenia projektowanej sitowni od istniejgcego
placu zabaw dla dzieci mtodszych

W skiad zestawu sitowni wchodza nastepujgce urzadzenia :



- tablica informacyjna z instrukcjg korzystania

-podciag nég

- wioslarz

- biegacz

- orbitrek

- wyciskanie siedzac
- motyl

- narciarz

- pajacyk

Uzupetnieniem wyposazenia sitowni bedg dwie tawki
+» Konstrukcja nawierzchni
Nie zachodzi konieczno$¢ projektowania specjalnej nawierzchni pod urzgdzenia sitowni gdyz

dopuszczalna jest nawierzchnia trawiasta, wskazane jest natomiast niewielkie lokalne wyréwnanie
istniejgcego terenu — nawierzchni trawiaste;.

» Rozwigzanie wysokosciowe
Posadowienie projektowanych urzadzen ,, fitness “dostosowano do istniejacego uksztaitowania
terenu. Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture i zagospodarowanie terenu takie rozwigzanie jest

najbardziej ekonomiczne i korzystne.
Teren istniejgcy jest ptaski i nie stwarza trudnosci i zagrozenia dla uzytkownikow sitowni.

* Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo po istniejacym terenie
zgodnie z jego uksztaftowaniem , nie wchodzi w zakres opracowania.

Wody opadowe zagospodarowane zostang przez wiasciciela posesiji.

* Urzadzenia istniejacej infrastruktury technicznej

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne instalacji nastepujgcych branz :
- energetycznej — kable linii eNN, linie o$wietleniowa terenu
- kable linii telekomunikacyjnej

Przebieg tych linii naniesiony jest kolorami na planie sytuacyjnym mapy geodezyjnej dostarczonej
przez Inwestora. Mapa aktualna na dzien 05.06.2020 r.

Projektowane urzadzenia sitowni zewnetrznej nie kolidujg z przebiegiem tras ziemnych linii
kablowych.



Wiszelkie roboty ziemne, ze wzgledu na mozliwos¢ istnienia linii nie zainwentaryzowanych i nie
naniesionych na mapie geodezyjnej wykonywac recznie i z zachowaniem szczegoéinej ostroznosci
i starannosci.

« Uwagi koficowe
Podczas realizacji robdt nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom

jak réwniez osobom postronnym. Teren robé6t nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami prowadzenia rob6t budowlanych.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadaé aktualne przeszkolenie BHP w zakresie rob6t
ziemnych oraz na stanowisku pracy.

Przed przystgpieniem do rob6t powinni byé pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych z pracy w
sgsiedztwie czynnych urzadzen podziemnych.

Pracownicy powinni posiadaé kamizelki ostrzegawcze oraz wiasciwe wyposazenie bhp.
Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenia w czasie prowadzenia robot jest praca ludzi w sasiedztwie
pracujgcych maszyn ( kop-tadowarki, zageszczarki, pita do przecinania elementow betonowych) a
takze srodkow transportowych dowozgcych materialy i zatrudnionych przy robotach ziemnych.

Pracownicy sg zobowigzani do stosowania $rodkéw ochrony indywiduainej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosownie do wykonywanej czynnosci — odziez ochronna, kaski, okulary
ochronne, rekawice ochronne.



» Oswietlenie

W celu uatrakcyjnienia i stworzenia mozliwosci korzystania z urzadzeri fitness w szerszym

przedziale czasowym — rowniez przy stabszej naturalnej widocznosci zaprojektowano

doswietlenie terenu przy sitowni oswietleniem solarnym poprzez montaz dwoch lamp parkowych

na stupach ze stali ocynkowanej w kolorze zgodnym z kolorem urzadzer sitowych ( zielen )
wysokosci 4.0 m i montazem paneli o mocy 200 W, z zaréwkg LED 16 W i akumulatorze

zelowym o pojemnosci 100 Ah. Posadowienie stupéw na fundamencie betonowym 30x30x100 cm.
Oswietlenie lampg solarng jest bardzo korzystne i przyjazne dla $rodowiska , cechuje sie niskimi
kosztami utrzymania oraz bezpiecznym napigciem pracy i fatwoscig instalacji. Wiaczanie lampy
odbywa sig samoczynnie przy pomocy czujnika zmierzchowego. Klosz na latarni typu lestar ptaskiego
Odieglos$c miedzy latarniami 20,0 mb, odlegto$¢ od projektowanego ogrodzenia 30 cm.

Montaz akumulatora zgodny z zaleceniem producenta lampy — skrzynka hermetyczna ochronna

zakopana w gruncie.
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» Obowigzujgce normy i zalecenia \ub réwnowazne

Wazne jest, aby wszystkie urzadzenia sitowni mialy certyfikat zgodnosci z najnowszg normg
europejskg EN 16630:2015, Poniewaz mamy do czynienia z konstrukcjami metalowymi,
producent urzadzenn do éwiczen na $wiezym powietrzu powinien posiada¢ certyfikat PN-EN
1090, kidry odnosi sie do grupy norm zwigzanych z projektowaniem i produkcja elementow
konstrukcji no$nych ze stali i aluminium , co powinien wymaga¢ inwestor od producenta -
wykonhawcy .

Nalezy pamieta¢, ze wediug norm urzadzenia sitowni zewnetrznych powinny by¢ zamontowane

okolo 30 cm pod ziemig (poziom zero) do fundamentu o wym. 1,0 x 0,5 m.x 4.0
Wedtug Normy PN-EN 1176-1: 2009 zaleca sie, aby pod urzgdzeniami byta nawierzchnia

amortyzujaca upadek, a wiec: darn, Kora, trociny, piasek i drobny zwir.
Korzystanie z ujetych w projekcie urzagdzen przez osoby nie speiniajace podanych w
kartach technicznych warunkéw powinno odbywac sie koniecznie pod nadzorem

kompetentnego opiekuna.
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Tablica informacyjna z regulaminem
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Wymiary: Wysokosc: 180 cm, szerokosc: 90 cm 2. Przeznaczenie: element noény urzadzeri Konstrukcja nosna
wykonana z rur stalowych o przekroju @ 88,9 mm i grubosci $cianki 3,6 mm. Blachy do montazu urzadzed po
obu stronach pylonu grubosci 5 mm. Blacha z instrukcjg obstugi urzadzenia grubosci 3 mm. Wszystkie elementy
metalowe poddane obrobce strumieniowo- $ciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym

oraz farba proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Norma PN-EN 16630:2015-06 lub rownowazna
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WIOSLARZ

Urzgdzenie do Cwiczeri wzmacniajacych miednie koriczyn dolnych, ramion, obreczy barkowej oraz
miesnie grzbietu i miesnie brzucha.

Wymiary urzadzenia: Wysokos$¢: 100 cm, dtugosé: 95 cm, szerokoéé: 110 cm. Przeznaczenie : dla
uzytkownikow w wieku powyzej 14 lat i/lub 140 cm wzrostu, dopuszczalne obcigzenie 120 kg. Strefa
uzytkowania : 395 cm x 410 cm

Sposob ¢wiczenia : UsigdZ na siedzisku, chwy¢ rekoma za uchwyty, podstaw stopy na podestach.
Przyciggnij uchwyty do brzucha jednoczesnie prostujac nogi, nie odchylajgc sie zbytnio do tytu. Powoli
wréé do pozycji wyjsciowej. Liczba uzytkownikéw: 1

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju @ 88,9mm i gruboéci écianki 3,6 mm.
Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych @ 48,3mm i grubosci écianki 3,2 mm.
Zakorczenia rur zaslepione. Stopnice i siedzisko wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm. Nakretki
kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, tozyska typu zamknietego bezobstugowe.

Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo- éciernej a nastepnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowa odporng na warunki
atmosferyczne i promienie UV.

Norma: PN-EN 16630:2015-06. b réwnowazna
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BIEGACZ

Urzadzenie do ¢wiczert wzmacniajgcych site miesni ndg, brzucha oraz dolej partii placéw. Poprawia
krgzenie oraz koordynacje ruchowa. Wspomaga redukowac tkanke ttuszczowa.

Wymiary urzadzenia: Wysokos¢ : 135 cm, szerokos$c¢ : 74 cm , diugo$é : 120 cm. Strefa uzytkowania:
374 ¢cm x 420 cm . Wymagana nawierzchnia: dowolna. Wysokos¢ swobodnego upadku —30 cm

Typ éwiczen : Aerobowe
Stopien trudnosci: tatwe.

Przeznaczenie: dla uzytkownikéw w wieku powyzej 14 lat i/lub 140 cm wzrostu. Dopuszczalne
obcigzenie urzadzenia: 120 kg, liczba uzytkownikdw: 1. Sposdb ¢wiczenia: Chwy¢ rekoma za porecz,
ustaw stopy na podestach. Wyprostuj plecy i wykonuj naprzemienne ruchy nég w tyt i wprzéd.

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju @ 88,9 mm i gruboéci $cianki 3,6 mm.
Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych @ 49mm i gruboéci écianki 3,2 mm. Zakoriczenia
rur zaslepione. Stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, tozyska zamkniete bezobstugowe, Wszystkie
elementy metalowe poddane obrdbce strumieniowo- $ciernej a nastepnie malowane proszkowo
podktadem cynkowym oraz farba proszkowa poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i
praomienie UV.

Urzadzenie przykrecane do kotwy stalowej zamontowanej na stafe w betonowych fundamentach.
PN - EN 16630:2015-06 |ub réwnowazna
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ORBITREK

Urzadzenie do ¢wiczeri wzmacniajgcych miesnie koriczyn dolnych, ramion, obreczy barkowej oraz
miesnie grzbietu i miesnie brzucha.

Nazwa urzadzenia: ORBITREK

Wymiary urzadzenia: Wysokos$¢: 160 cm, diugoéé: 50 cm , szerokoéé: 125 cm. Przeznaczenie: dla
uzytkownikow w wieku powyzej 14 lat i/lub 140 cm wzrostu, dopuszczalne obcigzenie 120 kg. Strefa

uzytkowania: 360 cm x 425 cm.

Orbitrek dziata na zasadzie biegu lub marszu (w zaleznosci od tempa), wspomaganego praca rak
utozonych na drazkach. Pierwsze ruchy na urzadzeniu mogg wprawi¢ w zaktopotanie ze wzgledu na
specyficzny ped, odczuwany wiasnie przez wspding prace ndg utozonych na platformach i rak. Z
minuty na minute odczuwa sie jednak swojego rodzaju lekkos¢ i energie. Duzg zaletg orbitreka ,
odroézniajgca go od klasycznej biezni, jest fakt, ze nie obcigzg stawdw kolanowych, dlatego polecany
jest niemal kazdemu. Cwiczenia na orbitreku mogg mie¢ charakter czysto rekreacyjny, dotleniajacy i
zwigkszajgcy energie, jesli tempo marszu bedzie niewielkie . Osobom, ktére daza do redukcji lub
wzmocnienia migsni poleca sie zwiekszanie tempa tak, aby poczu¢ zwiekszone tempo i przyspieszone

krazenie.

PN-EN 16630:2015-06 lub réownowazna
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WYCISKANIE SIEDZAC

Wzmacnia gorne partie miesni plecoéw, miesnie koriczyn gérnych oraz miesnie obreczy barkowej.

Doskonale ksztattuje grng czes$¢ tutowia.
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Typ éwiczen: Sitowe Stopien trudnosci: Srednie Przeznaczenie: Dla uzytkownikéw w wieku powyzej 14
lat i/lub 140 cm wzrostu, liczba uzytkownikéw: 1, dopuszczalne obcigzenie urzadzenia: 120 kg. Usigd?
wygodnie na siedzisku, oprzyj plecy. Chwy¢ rekoma za dolng cze$¢ uchwytéw. Plynnym i
zdecydowanym ruchem odepchnij je od siebie, nie blokujac fokci. Powoli wré¢ do pozycji wyjéciowej,
przytrzymuijac tokcie blisko klatki. Sposéb ¢wiczenia : wyciskanie siedzgc - wymiary urzadzenia:
wysokos¢: 170 cm szeroko$¢: 115 cm diugosé: 65 cm. Strefa uzytkowania: 405 cm x 365 cm.

Wymagana nawierzchnia: dowoina, wysoko$é swobodnego upadku: 50 cm.

Konstrukcja urzadzenia: Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubosé
$cianki 3,6mm. Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubosci $cianki
3,2mm. Zakoriczenia rur zaslepione. Siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm. Nakretki
kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, tozyska zamkniete bezobstugowe.
Urzgdzenie wyposaZzone w amortyzatory gumowe tlumiace uderzenia. Wszystkie elementy metalowe
poddane obrébce strumieniowo- sciernej a nastepnie malowane proszkowo podkiadem cynkowym

oraz farba proszkowa poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne

Norma PN-EN 16630:2015-06 |, r6wnowazna
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MOTYL

Urzadzenie do ¢wiczeri wzmacniajacych miesnie kiatki piersiowej, ramion oraz obreczy barkowej.

AR St -

Typ éwiczen: Sitowe, stopient trudnosci: $érednie Przeznaczenie: dla uzytkownikéw w wieku powyzej 14 lat iflub
140 cm wzrosty, liczba uzytkownikéw: 1, dopuszczalne obciazenie urzadzenia: 120 kg. Wymiary urzadzenia :
wysokosé 170 cm, szerokos$¢ 100 cm, dtugosé 90 cm.

Wymagana nawierzchnia: dowolna Wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm.

Strefa uzytkowania 445 x 260 cm .Konstrukcja urzadzenia: Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o
przekroju 88,9 mm i grubos¢ $cianki 3,6 mm. Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i
grubosci $cianki 3,2mm. Zakoriczenia rur zaslepione. Siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm.
Nakretki kofpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, fozyska zamkniete bezobstugowe.
Urzadzenie wyposazone w amortyzatory gumowe ttumiace uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane
obrdbce strumieniowo- Sciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa

poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne.

Norma PN-EN 16630:2015-06 lub rownowazna
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NARCIARZ

Urzadzenie do ¢wicze wzmacniajacych miesnie koriczyn dolnych, ramion, obreczy barkowej oraz
miesnie grzbietu i miesnie brzucha.
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Wymiary urzadzenia: Wysokos¢: 170 cm, szeroko$é: 109 cm, dtugoéé : 55 cm Strefa uzytkowania:

410 cm x 355 cm. Wysokos¢ swobodnego upadku 20 cm.

Kompleksowe ¢wiczenie wzmacniajace migénie koriczyn dolnych, ramion, obreczy barkowej oraz
migsnie grzbietu i migénie brzucha. Doskonale ksztattuje sylwetke oraz pomaga utrzymaé prawidiowg
postawe ciata. Sposob cwiczenia : Sta¢ stabilnie na podestach, chwy¢ rekoma za uchwyty, wyprostuj
plecy. Wykonuj naprzemienne, ptynne ruchy nogami w przéd i w tyt, pomagajac sobie rekami na

zmiang ciggnac i odpychajac drazki. Liczba uzytkownikéw: 1. Sposéb éwiczenia: Narciarz
Stopien trudnosci: fatwe, przeznaczenie: dla uzytkownikéw w wieku powyzej 14 lat i/lub 140 cm

wzrostu. Dopuszczalne obcigzenie urzadzenia: 120 kg
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PODCIAG NOG

Urzadzenie do ¢wiczeri wzmacniajacych mig$nie brzucha, grzbietu, koriczyn gérnych oraz ud.
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Wymiary urzgdzenia: Wysokos¢ : 175 cm, szerokos¢ : 75 cm, dtugo$é : 60 cm.

Strefa uzytkowania: 375 cm x 360 cm, wysoko$¢ swobodnego upadku: 125 cm. Wymagana
nawierzchnia: - nawierzchnie tzw. bezpieczne - trawa - piasek (granulacja 0,2- 2,0 mm) - zwir
(granulacja 2- 8 mm) - kora (granulacja 20- 80 mm) . Minimalna grubos¢ warstwy 25 cm.

Typ Ewiczer) : Sitowe, stopiert trudnos¢ i: $rednie, przeznaczenie: dla uzytkownikéw w wieku powyiej
14 lat i/lub 140 cm wzrostu, Dopuszczalne obcigzenie urzadzenia: 120 kg.

Sposdb ¢wiczenia - star plecami do urzadzenia, oprzyj rece o podpérki, chwyé mocno uchwyty,
wyprostuj nogi. Podciagaj ugigte lub proste nogi do tutowia, nastepnie powoli opuszczaj.

Urzadzenie wzmacnia migsnie obreczy barkowej, koriczyn gérnych, plecéw oraz przede wszystkim
brzucha. Wplywa korzystnie na utrzymywanie prawidlowej postawy ciata, dzigki tak licznej grupie
pracujacych migéni dziata zapobiegawczo na skrzywienia kregostupa w ptaszczyznie strzatkowej ciata.

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubo$¢ scianki 3,6 mm.
Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych 33,7 mm, 48,3 mm i grubosci $cianki 3,2 mm.
Zakoriczenia rur za$lepione. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem.
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Pajacyk

Wzmacnia migsnie koriczyn dolnych i brzucha. Poprawia krazenie oraz koordynacje ruchowsa.

Wymiary urzadzenia: Wysokos$¢ 175 cm, szer. 85 cm, dtug. 70 cm. Strefa uzytkowania: 385

cm x 375 cm , wysokos$¢é swobodnego upadku: 25 cm

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubosci écianki 3,6mm.
Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubosci $cianki 3,2mm.
Zakoriczenia rur zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3
mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, tozyska zamkniete
bezobstugowe. Urzadzenie wyposazone w amortyzatory gumowe tfumiace uderzenia.
Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo- Sciernej a nastepnie
malowane proszkowo podkfadem cynkowym oraz farba proszkowa poliestrowg odporna na

warunki atmosferyczne i promienie UV. Urzgdzenie
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tawka metalowa bez oparcia

(przystosowana do zakotwienia w gruncie)

Deski z drewna $wierkowego zaimpregnowane zanurzeniowo i dwukrotnie pomalowane lakierem na
kolor teak.

Stelaz tawki malowany proszkowo co posiada liczne zalety: gtadka, jednolita powierzchnia

o rownomiernym pokryciu farbg, uzyskana powtoka w pelni zabezpiecza przed korozjg i dziataniem
czynnikéw atmosferycznych, tawka moze sta¢ na deszczu. Stelaze fawki wykonane z wytrzymatej rury
metalowej @ 48 mm, deski z odpowiednio przygotowanego, frezowanego na bokach oraz
oszlifowanego drewna swierkowego.

Wymiary lawki bez oparcia:

dtugos$é desek tawki: 150 lub 180 cm
diugos¢ catkowita tawki: 168 cm lub 198 cm
wysokosé: 64 cm

szerokoS¢ siedziska: 44 cm

rozstaw nog: 56 cm miedzy osiami nég
grubosé deski: 4 cm

szerokos¢ deski: 9 cm

waga: 21 kg
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Elementy ogrodzenia

Panel ogrodzeniowy Betafence 3D 123 x 250 cm, oczko 5 x 20 cm, drut 4 mm ocynk zielony

- Stupek do ogrodzenia systemowego

Panel ogrodzeniowy Betafence 3D ocynk zielony. Jego zalets jest latwe mocowanie w ramach
systemu ogrodzeniowego. Produkt wykonany z ocynkowanego drutu, ktory jest dodatkowo odporny
na korozjg. To sprawia, Ze na dlugo zachowuje swoj oryginalny zielony kolor.

Rozmiar oczka 5 x 20 cm, wymiar przesta 123,0 x 250,0 cm , grubosé drutu 4 mm, drut stalowy

ocynkowany malowany proszkowo
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Stupek Blooma 6 x 4 x 200 cm ocynk zielony

- Element podmurdwki betonowej wibro prasowanej 249 x 20 x 5.5 cm
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