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Zawartos¢ opracowania — Kroszewo

1. Strona tytutowa

2. Opis techniczny

3. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu
4. Wyposazenie

- stéf z fawkami (beton) do gry w szachy

- konstrukecja nawierzchni pod chodnik



OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora

- PN - EN 16630 ; 2015 z dn. 20.04.2015

-Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 tekst jednolity z péZniejszymi zmianami — Ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

- wizja lokalna w terenie

- ustalenia do projektu z przedstawicielami Inwestora

Il.. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest montaz betonowego stotu do gry w szachy wraz z dwoma fawkami { 1 kpl. )
na terenie posesji Szkoly Podstawowej w miejscowosci Kroszewo gm. Bargtéw Koscielny, nr ewidencyjny

posesji-143.0pracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjne dla projektowanego zadania.

Wykonanie w/w zadania przyczyni sig do wigkszej aktywnosci i rozwoju intelektualnego starszych dzieci i

mtodziezy szkolnej a takze przyczyni si¢ do popularyzacji aktywnego stylu #ycia, sportu i moze stuzyé rekreacji

Ill. Istniejgcy stan zagospodarowania

Dziatka o numerze ew. 143 i powierzchni 0,51 ha potozona jest w miejscowosci Kroszewo przy drodze
powiatowej nr 1213 B Barszcze - Pruska - Netta . Zagospodarowanie stanowi budynek szkolny oraz budynek
gospodarczy. Od strony zachodniej znajduje sig trawiasty plac zabaw dla dzieci, dojicie do budynku odbywa

sie po chodniku z kostki betonowej polbruk.

W rejonie projektowanych robét istniejgca droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng z

obustronnymi paboczami gruntowymi szerokosci 2 x 1,25 m z wjazdem zwirowym na teren szkolny.

Posesja od strony drogi powiatowej posiada wykonane ogrodzenie z siatki stalowej, réwnolegle do

ogrodzenia, w odlegtosci 2,30 m po stronie posesji szkolnej przebiega chodnik z kostki polbruk o szer. 2,00



m z obustronnymi obrzezami betonowymi 6/20/100 cm. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane s3

powierzchniowo na przylegly teren.

V. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest montaz betonowego stotu do gry w szachy wraz z dwoma fawkami ( 1 kpl. )
na terenie posesji Szkoty Podstawowej w miejscowosci Kroszewo gm. Bargléw Koscielny, nr ewidencyjny
posesji-143.0pracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjne dla projektowanego zadania uzgodnione z
przedstawicielami Inwestora — Gming Bargiow Koscielny. Calo$¢ zadania zlokalizowana jest w terenie

zamknigtym na dziafce o nr ewid. 143 bedacej wtasnoécig Inwestora .

Projektowane roboty nie beda mialy wplywu oraz nie zmienig istniejacego zagospodarowania dziatek
sasiednich. Ustawienie i montaz zaprojektowano w odlegtosci 10,0 m od linii rozgraniczajacej pas drogowy
na podtozu — parkiecie o wymiarach zewnetrznych 4,12 x 4,12 m z kostki betonowe] polbruk o grubosci 6 cm
ujetej w obrzeza betonowe 6x20x100 cm . Podbudowe pod nawierzchnig z kostki wykona¢ z kruszywa
naturalnego 0/31,5 mm, grub. warstwy 20 cm. Sposéb ufozenia kostki zaprojektowano w szachownice, w

kolorze szarym i grafitowym. Wymiar pola kolorowego 20x20 cm

V. Zagrozenie dla $rodowiska

Projektowane roboty nie beda mialy wplywu na $rodowisko naturalne oraz nie zmienig istniejacych
stosunkdw wodnych. Obszar oddziatywania projektu zamyka sig w obrebie dziatki przedmiotowej inwestycji

i nie zmieni istniejacego zagospodarowania dziatek sasiednich.

VIi. Rozwigzania projektowe ;

» Rozwigzanie sytuacyjne.

Ustawienie i montaz parkowego betonowego stotu do gry w szachy wraz z dwoma tawkami { 1 kpl. )
zaprojektowano od strony drogi powiatowej nr 1213 B Barszcze - Netta, po stronie prawej dojécia do
budynku szkolnego w odleglosci 1,5 m od krawedzi zewnetrznej istniejacego chodnika na nawierzchni
utwardzonej o konstrukcji jak w p. IV.

Pod projektowane urzadzenie wydziela sie powierzchnie o wymiarach 4,12m x 4,12 m.

Na mapie sytuacyjnej wskazano lokalizacje stotu.



Zat. Nr S-Z,
Stét parkowy do gry w szachy

Stot do gry w szachy z tawkami betonowymi

Wymiary zewnetrzne urzadzenia :

Diugosc catkowita 200 cm, szerokoéé catkowita 200 cm

Wysokos¢ stotu 78 cm, wysokost tawy 44 cm

Szerokos$c stotu 85 cm

Szerokos¢ fawy 38 cm

Waga (kg): ok.400

Grubos¢ listew ( drewno sosna ) 4 cm

Blat stotu wykonany z plytek gresowych, przyklejonych mrozoodpornym klejem.
Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane.

Elementy drewniane zaimpregnowane i pomalowane farbami zachowujacymi urok drewna.

Sposob montazu z podtozem do uzgodnienia z Inwestorem.

Pod stotem , na powierzchni 4,0 x 4,0 m projektuje si¢ nawierzchnie z kostki betonowej
polbruk o grubosci 6 cm obramowang obrzezami betonowymi 6 x 20 x 100 cm. Rysunek
konstrukcji nawierzchni w zataczeniu na rys. S -Z;



Konstrukcja nawierzchni chodnika pod stét do gry w szachy

Zat. Nr S-Z2
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OZNACZENIA

1. Nawierzchnia placu z kostki polbruk grub. 6 cm

2. Warstwa podsypki cementowo- piaskowej grub. 5cm 1: 4

3. Podbudowa z posp6tki naturalnej 0/,31,5 mm,grub. warstwy 15 cm zastabilizowana mechanicznie

4. Projektowane obrzeze betonowe 6/20/100 cm na fawie z betonu

5. tawa z betonu C 12/15 o wym. 20 x 25 cm i grub.15 cm
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Obiekt : Utworzenie miejsca rekreacji przy szkole podstawowej - elementy matej
architeltury
Temat/Rys. NR 3 Konstrukcja nawierzchni chodnika pod Skala
’ stot do gry w szachy 1:10
Inwestor: Gmina Bargtéw Koscielny, Bargléw Koscielny, ulica .10.2020r

Augustowska 47 N
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