Rodos 7.0.4.4 [13455] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/7
Szkota podstawowa - montaz betonowego stou do gry w szachy
Nr | Podstawa |Opis robot Jm lose |
1. WYKONANIE NAWIERZCHNI WOKOE STOLU
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0301/02  |odleglo$é do 1km
m3 3,700
2 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie
0104/01
m2 18,490
3 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
0104/02  |10cm
(doptata 5x)
m2 18,490
4 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/01  |cementowa
m 16,000
5 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspce
0511/02.1 |cementowo-piaskowej
m2 16,000
2. DWUSTANOWISKOWY STOL DO GRY W SZACHY.
6 KNR 2-23  |Montaz stojakéw prefabrykowanych zelbetowych na widowni - pozycja zastepcza dostawa oraz montaz
0501/01  |betonowego stolu do gry w szachy
| szt 1,000




