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Sitownia plenerowa - budowa terenowych urzadzen rekreacyjno-sportowych
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlodé
1. URZADZENIA SPORTOWE
1.1. MONTAZ URZADZENIA DO SILOWNI PLENEROWEJ WIOSLARZ
1 KNNR 1 |Wykopanie doféw w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m
0306/08
dot 1,000
2 | KNR 2-23 [Fundamenty betonowe z betonu zZwirowego o objetoéci do 0,30m3
0308/02
0,50*0,50*0,75 m3 0,188
razem | m3 0,188
3 KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow
0309/01
szt 1,000
4 KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulgjach) i regulacja stojakéw metalowych do koszykéwki - pozycja
0310/04  |zastgpcza dostawa oraz montaz wio$larza
szt 1,000
1.2, MONTAZ URZADZENIA DO SILOWNI PLENEROWEJ - BIEGACZ
5 KNNR 1 |Wykopanie dotéw w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m
0306/08
dot 1,000
6 | KNR2-23 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,30m3
0308/02
0,50%0,50*0,75 m3 0,188
razem | m3 0,188
7 | KNR 2-23 |Osadzenié tulei do stupkéw i stojakow
0309/01
szt 1,000
8 | KNR2-23 |Ustawienic w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw metalowych do koszykowki - pozycja
0310/04 |zastgpcza dostawa oraz montaz biegacza
szt 1,000
1.3, MONTAZ URZADZENIA DO SEEOWNI PLENEROWEJ - ORBITREK
9 KNNR 1 [Wykopanie dotéw w gruncie kategorii Il 0 powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosci do 1,0m
0306/08
dét 1,000
10 | KNR2-23 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetoéci do 0,30m3
f 0308/02
0,50*0,50*0,75 m3 0,188
razem | m3 0,188
11 | KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow
0309/01
szt 1,000
12 | KNR2-23 [Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw metalowych do koszykéwki - pozycja
0310/04  |zastgpcza dostawa oraz montaz orbitreka
szt 1,000
1.4. MONTAZ URZADZENIA DO SIEOWNI PLENEROWEJ - MOTYL KLASYCZNY
i3 KSI\(I)I;I}({)SI Wykopanie dotéw w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosci do 1,0m
0
dét 1,000
14 | KNR2-23 (Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetoéci do 0,30m3
0308/02
0,50*0,50*0,75 m3 0,188
razem | m3 0,188
15 | KNR2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow
0309/01
szt 1,000
16 | KNR2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow metalowych do koszykéwki - pozycja
0310/04  (zastgpcza dostawa oraz montaz motyla klasycznego
szt 1,000
1.5. MONTAZ URZADZENIA DO SILOWNI PLENEROWEJ - PODCIAG NOG -
17 msl Wykopanie dotéw w gruncie kategorii [II o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosci do 1,0m
dot 1,000
18 | KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,30m3
0308/02
0,50*0,50*0,75 m3 0,188
razem | m3 0,188
19 | KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupk6w i stojakow
0309/01
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szt 1,000
20 | KNR2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw metalowych do koszykéwki - pozycja
0310/04  |zastgpcza dostawa oraz montaz podeiagu nog
szt 1,000
1.6. MONTAZ URZADZENIA DO SIEOWNI PLENEROWEJ - NARCIARZ,
21 KNNR 1 |Wykopanie dotéw w gruncie kategorii IIl 0 powierzchni dna do 0,2m?2 i giebokosci do 1,0m
0306/08
dét 1,000
22 | KNR2-23 (Fundamenty betonowe z betonu Zwirowego o objetosci do 0,30m3
0308/02
0,50%0,50*0,75 m3 0,188
razem | m3 0,188
23 | KNR2-23 |Osadzenie tulei do shupkéw i stojakéw
0309/01
szt 1,000
24 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw metalowych do koszyk6wki - pozycja
0310/04  |zastgpcza dostawa oraz montaz narciarza
szt 1,000
1.7. MONTAZ URZADZENIA DO SIEOWNI PLENEROWEJ - WYCISKANIA SIEDZAC
25 KNNR 1 (Wykopanie dotow w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m
0306/08
dét 1,000
26 | KNR 2-23 (Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,30m3
0308/02
0,50%0,50*0,75 m3 0,188
razem | m3 0,188
27 | KNR2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw
0309/01
szt 1,000
28 | KNR2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw metalowych do koszykéwki - pozycja
0310/04  |zastgpcza dostawa oraz montaz wyciskania siedzac
szt 1,000
1.8. MONTAZ URZADZENIA DO SHELOWNI PLENEROWEJ - PAJACYK
29 KNNR 1 [Wykopanie dotéw w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokoscei do 1,0m
0306/08
dot 2,000
30 | KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu Zwirowego o objetosci do 0,30m3
0308/02
0,50%0,50%0,75%2 m3 0,375
razem | m3 0,375
31 | KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw
0309/01
szt 2,000
32 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw metalowych do koszykéwki - pozycja
0310/04  |zastgpcza dostawa oraz montaz pajacyka
szt 1,000
1.9. MONTAZ TABLICY INFORMACYINEJ
33 KNNR 1  [Wykopanie doléw w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosei do 1,0m
0306/08
dét 2,000
34 | KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu Zwirowego o objgtosci do 0,30m3
0308/02
0,50*0,50%0,75*2 m3 0,375
razem | m3 0,375
35 | KNR2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw
0309/01
szt 2,000
36 | KNR2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw metalowych do koszykéwki - pozycja
0310/04  |zastepcza dostawa oraz montaz tablicy informacyjnej
szt 1,000
2. OGRODZENIE - .
37 | KNR2-21 |Lawki parkowe z konstrukeji metalowej z obudowa drewniang siedzenia (3 szt) di. 1,50m
0607/02
m 4,500
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38 KNR-W  |Ogrodzenie z siatki w ramach o wysokoéci 1,23 m na shupkach stalowych z rur o srednicy 70mm i
2-02r97  [rozstawie 2,50 m obsadzonych w gniazdach cokoléw - pozycja zastepcza ogrodzenie z paneli
1802/02  |ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze do uzgodnienia z inwestorem o
wymiarach : szeroko$¢ panela - 250 cm, wysokosé panela - 123 cm, z drutu fi - 4 mm, ilo§é przettoczen -
3V. Stupki wysokosei 180 cm z ksztaltownika stalowego prostokatnego 40 x 60 mm o grubosci §cianki
1,50 mm, ocynkowane i malowane proszkowo, zkoficzone plastikows zaslepka. Pustak betonowy -
fundament pod stalowy stupek wysokosci 25 cm. Betonowa podmuréwka 250 x 25 cm gr. 5 cm
m 28,0
13. ROBOTY ZIEMNE
39 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
0301702  |odleglo$é do 1km
m3 6,600
40 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie
0104/01
m2 25,000
41 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajgca w Korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
0104/02 (10cm
(doptata 20x)
m2 25,000
4. OSWIETLENIE
42 KNNR 5 |Montaz i stawianie shupow o$wietleniowych stalowych o masie do 480kg - montaz lampy solarnej na
1001/03.1 |stupie stalowym wysokoci 4 m, lampa o mocy 16 W, akumulator o pjemnosci 100 Ah
szt 2,000




