PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH

PRZEKROJ PODrUZNY PRZEPUSTU
skala 1:50

Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm

Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20

Zageszczone podtoze gruntowe

Przepust z rur karbowanych
HDPE @800 klasy SN8

Stalowa bariera drogowa 750

Skarpy rowu umochnione
ptytami azurowymi na betonie
klasy C-12/15
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brzeg rzeki 1100

_
Fundament kruszywowy 0-32,5mm

stabilizowany mechanicznie, gr. 30cm

Geowldknina separacyjno-filtracyjna min. 50/50 kN

O OWANIA: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1355038

Rzedne projektowanego przepustu: W MIEJSCOWOSCI POPOWO

UWAGA:
- Wilot 128,00 NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU

KORYTO PRZED PRZEPUSTEM | ZA PRZEPUSTEM ~ Wylot 127'90
0CZYSCIC NA DLUGOSCI MINIMUM 10M OBIEKTL: sargi s

PROJEKTANT: } PODPIS:
BR. DROGOWEJ mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI

nr upr. PDL/BD/0010/11

NR RYS. 4.1 SKALA: 1:50 DATA: MAJ 2022 r.




