Zatacznik nr 4

WYKAZ DRZEW I KRZEWOW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI

w ramach realizacji zadania pod nazwg

~Rozbudowa drogi gminnej nr 135503B w miejscowosci Popowo,

gmina Bargtow Koscielny”

Na analizowanym odcinku drogi wystepujg drzewa kolidujgce z projektowang przebudowg

drogi, a takze z niezbedng przebudowgq infrastruktury towarzyszacej. Lokalizacja drzew wg.

ponizszego zestawienia uniemozliwia przeprowadzenie prac budowlano-drogowych w ramach

projektowanej inwestycji.

Lp. Gatunek drzewa Stronfa Obwdd pnia Srednica Numer_
drogi [cm] [cm] dziatki

1 Olsza Czarna P 45 14 254
2 Lipa Drobnolistna P 194 62 248
3 Swierk Pospolity P 50 16

4 Swierk Pospolity P 50 16

5 Swierk Pospolity P 29 9

6 Swierk Pospolity P 30 10

7 Brzoza Biata P 67 21

8 Brzoza Biata P 73 23

9 Olsza Czarna L 76 24

10 Brzoza Biata L 69 22

11 Brzoza Biata L 67 21

12 Brzoza Biata L 73 23

13 Brzoza Biata L 62 20

14 Brzoza Biata L 79 25 252
15 Klon Zwyczajny L 60 19

16 Klon Zwyczajny L 60 19

17 Klon Zwyczajny L 60 19

18 Klon Zwyczajny L 40 13

19 Klon Zwyczajny L 40 13

20 Klon Zwyczajny L 40 13

21 Klon Zwyczajny L 40 13

22 Klon Zwyczajny L 40 13

23 Klon Zwyczajny L 40 13

24 Klon Zwyczajny L 40 13

25 Klon Zwyczajny L 40 13

26 Jesion Wyniosty L 67 21

27 Klon Zwyczajny L 52 17 256
28 Klon Zwyczajny L 66 21
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29 Klon Zwyczajny L 78 25
30 Klon Zwyczajny L 78 25
31 Klon Zwyczajny L 38 12
32 Klon Zwyczajny L 38 12
33 Klon Zwyczajny L 38 12
34 Klon Zwyczajny L 38 12
35 Klon Zwyczajny L 63 20
36 Klon Zwyczajny L 63 20
37 Klon Zwyczajny L 63 20
38 Klon Zwyczajny L 80 25
39 Jesion Wyniosty P 166 53

tgcznie do wycinki przewidziano 39 sztuk drzew, wg powyzszego wykazu. Numeracja

drzew przeznaczonych do wycinki jest zgodna z oznaczeniem na mapach.

Teren, na ktérym rosng drzewa wytypowane do wycinki, obejmuje istniejacy pas drogowy.

Bezposrednig przyczyng usuniecia powyzszych drzew jest konieczno$¢ prawidtowego

wykonania projektowanych robét budowlanych w postaci nowej jezdni bitumicznej, poboczy,

skarp drogowych oraz zapewnienie wymaganej widocznosci. Drzewa zostang usuniete na

etapie przygotowania terenu do prowadzenia robét budowlano-drogowych.
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