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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego stanowi przebudowa budynku stacji uzdatniania wody oraz budowa instalacji
i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz remont sieci wodociggowej na terenie ujecia wody
Pomiany, gmina Bargtéw Koscielny.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejace zagospodarowanie terenu to ujecie wody Pomiany na ktérym usytuowane sg budynek technologiczny stacji
uzdatniania wody, dwie studnie gtebinowe, dwa nadziemne, stalowe zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemnosci
100,0m3 kazdy wraz z komorg zasuw, betonowy, podziemny wielokomorowy odstojnik poptuczyn o pojemnos$ci czynnej ok.
47,0m® oraz instalacje i urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne, energetyczne i sie¢ wodociggowa. Teren stacji
zZlokalizowany jest w wiejskiej zabudowie kolonijnej. Od strony pétnocno-wschodniej graniczy z drogg gminng stanowigca
gtéwne powigzanie komunikacyjne.

Budynek technologiczny to ogrodzony siatkg na stupkach stalowych, niepodpiwniczony i nieogrzewany obiekt parterowy
wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej, stropodach pokryty papg termozgrzewalna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

— sie¢ wodociggowa wykonana metodg bezwykopowg (w-SW),

— instalacja wodociggowa wody surowej (w-S),

— grawitacyjna instalacja kanalizacji poptuczyn (k-PG),

- instalacja wodociggowa wody uzdatnionej ze zbiornika retencyjnego (w-ZH),

- instalacja wodociggowa wody uzdatnionej na zbiornik retencyjny (w-ZR),

— instalacja kanalizacji wod spustowo-przelewowych (k-SP),

— instalacje elektryczne zasilajace i sterownicze,

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:

— $cieki sanitarne - pozostaje bez zmian, do bezodplywowego zbiornika.

— $cieki z pomieszczenia chloratora — pozostaje bez zmian, do bezodptywowego zbiornika.
¢) Uktad komunikacyjny:

— wykonanie czesciowego utwardzenia terenu.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej — pozostaje bez zmian.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:;

— rura PE100RC SDR17 DN225, L=6,0m  (w-SW - sie¢ wodociggowa),

- rura PE100RC SDR17 DN160, L=80,0m  (w-S — woda surowa),

— rura PE100RC SDR17 DN160, L=14,0m  (w-ZR —woda na zbiornik retencyjny),

— rura PE100RC SDR17 DN225, L=25,0m (w-ZH - woda na zestaw hydroforowy),

— rura PVC DN250 SN8 lita, L=2,5m (k-PG - grawitacyjna kanalizacja poptuczyn),
— rura PVC DN160 SN8 lita, L=13,0m (k-SP - kanalizacja spustowo-przelewowa),
— studnia rewizyjna, betonowa @1000mm, 1szt.,

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni — pozostaje bez zmian.
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. ZESTAWIENIE
a) Zestawienie powierzchni zabudowy istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych:
— istniejacy budynek technologiczny (BT) - 320,8m?,
- istniejace, dwa nadziemne stalowe zbiornik wody uzdatnionej o pojemnosci 100,0m? kazdy— 42,7m?,
— projektowana sie¢ wodociggowa wykonana metoda bezwykopowa (w-SW) - 1,4m?,
— projektowana instalacja wodociggowa wody surowej (w-S) — 12,8m?,
— projektowana grawitacyjna instalacja kanalizacji poptuczyn (k-PG) - 0,6m?,
- projektowana instalacja wodociggowa wody uzdatnionej ze zbiornika retencyjnego (w-ZH) — 5,6m?,
- projektowana instalacja wodociggowa wody uzdatnionej na zbiornik retencyjny (w-ZR) - 2,2m?,
- projektowana instalacja kanalizacji wod spustowo-przelewowych (k-SP) — 2,1m?,
) Powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikow — plac utwardzony o pow. 57,5m?,
c) Powierzchnia biologicznie czynna — trawniki o pow. 3 543,0m?,
) Powierzchnie innych czesci terenu — nie dotyczy.

5. INFORMACJE | DANE

a) Projektowany zakres robdt nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Teren inwestycji nie
posiada ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b) Teren inwestyciji nie stanowi obiektu i obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw oraz objetego ochrong konserwatorska.
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Planowana inwestycja nie lezy w granicach terenu gorniczego.
Dziatalno$¢ polegajaca na wykonaniu i uzytkowaniu projektowanych obiektow nie wptynie ujemnie na réwnowage
przyrodniczg otoczenia, a takze nie spowoduje bezposredniego zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikéow.

. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Droga pozarowa do budynku — bez wymagan,
Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru w ilosci 10I/s z hydrantu zewnetrznego w odlegtosci ok. 6,0m

Projektowany obiekt budowlany stanowi zrédto wody do celdw przeciwpozarowych w zwigzku z czym wymagane jest
uzgodnienie pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

1.

a)

8.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB
ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowany obiekt nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.
Teren Inwestycji nie jest objety ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

Na podstawie art.3 pkt.2 lit. a Ustawy z dn. 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz art. 20 ust. 1 pkt 2
Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane dokumentacje projektowa uzgodniono pod wzgledem wymagan
sanitarnych.

Na podstawie § 3.1. pkt.9) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej dokumentacje projektowg uzgodniono z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Projektowana wydajnos¢ uktadu produkcji wody do 65,0m3/h nie przekracza eksploatacyjnych zasobdw ujecia wod
podziemnych zatwierdzonych decyzjgq Wojewody Suwalskiego znak: GP.X./010/63/74 z dn. 28.03.1974r. W _trakcie
rozruchu technologicznego instalacji nalezy ustali¢ jej eksploatacyjng wydajno$C i w razie konieczno$ci wystapié
0 ewentualng zmiane pozwolenia wodnoprawnego na pobor wéd podziemnych oraz odprowadzenie wod poptucznych.
Podczas realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie wystgpienie robét wymienionych w §6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z tym stwierdza sie konieczno$é
sporzadzenia planu BIOZ.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowany obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek objetych opracowaniem. Jego wyznaczenie
ustalono zgodnie z definicjg ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 3, pkt 20, na podstawie wytycznych do
projektowania sieci i przytaczy kanalizacyjnych Cobrti-Instal.
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Niniejsza mape sporzadzono na podstawie istniejacych materialéw geodezyjnych stanowiacych zaséb Osrodka oraz pomiaru uzupelniajacego z 2022 roku.

Wszelkie obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub osoby fizyczne posiadajace zezwolenie na wykonywanie tego typu prac geodezyjnych.
Poza wykazanymi na niniejszej mapie urzadzeniami podziemnymi nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzeri podziemnych, o ktérych brak byto informacji w osrodkach branzowych

i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciazajacych grunty potozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

<- Zrobki, Solistowka

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za skladanie falszywych oswiadczen.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktérych powstal niniejszy dokument, uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6642.1100.2022

ZK+1UPP

Organ shizhy geodezyye; STAROSTA AUGUSTOWSKI
ktory otrzymal zgloszenie

(wg odrebnego opracowania) |

YKY 4x50; L=35m/ZZKP do SZR —

Numer dokumentu

i protokot nr GK.6642.533.2022_1
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Data sporzadzenia protokofu 11 sierpnia 2022 r.
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YKY 3x1,5; L=32m/z RT do ZR-1
YKY ftly 3x1,5; L=32m/z RT do ZR-1
YKY 2x1; L= 32m/z RT do ZR-1

w-ZR PE100RC DN160 SDR17, L=14,0m
YKY 3x1,5; L=25m/z RT do ZR-2
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LEGENDA

1.Kostka betonowa szara, gr. 8cm

2.Podsypka cementowo -

piaskowa 1:4 - 5cm

3.Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 kat. C50/30 - 20cm

y YKY ftly 3x1,5; L=25m/z RT do ZR-2
Py y /NI N il — 18 YKY 2x1; L= 25m/z RT do ZR-2
1333 7~
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B, Y — RIVb - wymiana rurociagu thocznego PE100RC DN160 SDR17 [ plac utwardzony (budowa)
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/ k-0 instalacja grawitacyjnej kanalizacji odownieniowej budynku (budowa)
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k-0 DN110; L=2,5m; i=1,5% 134,84 / = == obszar oddziatywania obiektu
33,08 /
wszyskie wloty zakoriczone klapa zwrotng, / = — - =
NAZWA OBIEKTU: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg instalacji
k-SP DN160; L=13,0m; i=3,0% - / i urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz remont
= 3 ) SW-2 - istniejaca komora studni gtebinowej do remontu sieci wodociggowe;j
o 0 TR o St el O O [ s ennateagmee o
YKY 2x1: L=70m/z RT do SW-1 - /l wymiana Instalacji elektrycznej zasilajacej i sterowniczej pompe gtebinowa, TYTUL RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu
’ / - wymiana pionu Nogznego @159x3mm - stal nierdzewna
. - ~ - wymiana glowicy @500mm - stal nierdzewna PROJEKTANT:
w-$ PE100RC DN160, L=30,0m N - montaz zaworu zwrotnego @150 Andrze; Krok NR UPR.: PDL/0152/PW0S/09 PODPIS:
w-S PE100RC DN160, L=50,0m >~ -montaz wodomierza @150
- montaz krb¢ca hydrantowego @80mm PROJEKTANT: NR UPR.: SUW/339/80 PODPIS:
SW-1 - istniejaca komora studni gtebinowej do remontu - montaz punktu poboru wody Barbara Marciniak
zakres robét wg SW-2 - montaz przepustnicy @150 PROJEKTANT:
- przygotowanie otworu i montaz docieplonego wtazu 800x800mm - stal nierdzewna Marek Kardyriski NR UPR.: WAM/0003/PWOK/15 PODPIS:
YKY 4x10; L=90m/z RT do SW-2 - montaz wentylacji @100mm - stal nierdzewna arek Rardyns
YKY ftly 7x1,5; L=90m/z RT do SW-2 - montaz drabinki ztazowej - stal nierdzewna DATA OPRACOWANIA: | SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
YKY 2x1; L=90m/z RT do SW-2 - czyszczenie i malowanie farba elewacyjng wnetrza komory 16.08.2022r. 1:500 1
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Rodzaj obiektu budowlanego: stacja uzdatniania wody,
b) Kategoria obiektu budowlanego: XXX - obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie projektuje sie zmiany funkcji i przeznaczenia istniejacej zabudowy. Obiekt kategorii PM po przebudowie stuzy¢ bedzie nadal

do produkcji, magazynowania i dystrybucji wody stuzacej dla zbiorowego zapatrywania ludnosci w wode do picia, potrzeb

gospodarstw domowych oraz produkciji artykutow zywnosciowych i farmaceutycznych.

Po wykonaniu prac majacych na celu wymiane technologii uzdatniania wody na obiekcie nie przewiduje sie statego zatrudnienia.

Stacja pracowac¢ bedzie w trybie automatycznym — bezobstugowo.

Gtéwne elementy projektowanego obiektu to budynek technologiczny, miedzyobiektowe technologiczne instalacje i urzadzenia

wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, sie¢ wodociggowa.

W zwigzku z projektowang przebudowa budynku technologicznego projektuje sie:

— wymiane czesci pokrycia dachowego z jego dociepleniem,

—  w pomieszczeniu Nr 8 (pom. techniczne):

= wymiane posadzki,

= czyszczenie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie $cian i sufitu,

w pomieszczeniu Nr 9 (pom. agregatu):

= demontaz czerpni powietrza i uzupetnienie otworu,

= wykonanie otworu pod nowg czerpnie $cienng,

w pomieszczeniu Nr 10 (hala technologiczna):

= skucie istniejgcych ptyt montazowych pod urzadzenia technologiczne,

= wykonanie nowych Zelbetowych ptyt montazowych pod urzadzenia technologiczne,

= wymiane posadzki z wykonaniem jej odwodnienia,

= czyszczenie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie $cian i sufitu

= powiekszenie otworu drzwiowego w miejscu istniejacych wrét wejsciowych i wymiana istniejacych drzwi technologicznych
na brame segmentowa,

Nie zmienia sie powierzchni zabudowy, ogélnej uzytkowej ani tez kubatury budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku technologicznego pozostaja bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
— budynek technologiczny (istniejacy)

a) kubatura budynku —-1136,0m?,
b) zestawienie powierzchni
= powierzchnia zabudowy - 322,3m?
= powierzchnia uzytkowa - 277,0m?
pomieszczenie nr 1 (sktad opatu) —-14,2m2,
pomieszczenie nr 2 (pom. techniczne) -10,2m2,
pomieszczenie nr 3 (wiatrotap) —-6,1m2,
pomieszczenie nr 4 (pom. chloratora) = 7,2m?,
pomieszczenie nr 5 (kottownia) —-6,1m2,
pomieszczenie nr 6 (wc) - 3,4m2,
pomieszczenie nr 7 (pom. techniczne) -10,9m?,
pomieszczenie nr 8 (pom. techniczne) -11,8m2,
pomieszczenie nr 9 (pom. agregatu) -17,1m2,
pomieszczenie nr 10 (hala technologiczna) — 186,4m2,
pomieszczenie nr 11 (hall) -3,6m?,
c) wymiary
= wysokos¢ —5,06m,
» dtugosc -19,45m,
= szerokos¢ —17,82m,
d) liczba kondygnaciji: -1

— rura PE100RC SDR17 DN225, L=6,0m  (w-SW - sie¢ wodociggowa),
— rura PE100RC SDR17 DN160, L=80,0m (w-S — woda surowa),
— rura PE100RC SDR17 DN160, L=14,0m  (w-ZR - woda na zbiornik retencyjny),



— rura PE100RC SDR17 DN225, L=25,0m (w-ZH - woda na zestaw hydroforowy),

— rura PVC DN250 SN8 lita, L=2,5m (k-PG — grawitacyjna kanalizacja poptuczyn),
— rura PVC DN160 SN8 lita, L=13,0m (k-SP - kanalizacja spustowo-przelewowa),
— studnia rewizyjna, betonowa @1000mm, 1szt.,

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie projektuje sie zmiany posadowienia istniejgcego budynku technologicznego.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzenia Sciekéw oraz wéd opadowych.

— pobdr wody na cele sanitarne w ilo$ci ok. 0,3 m3/m-c z projektowanej instalacji technologicznej obiektu,

— pobdr wody na cele technologiczne (ptukanie filtrow) w iloSci ok. 46,0 m3/dobe z projektowane;j instalacji technologiczne;
obiektu,

— odprowadzenie $ciekow sanitarnych w ilosci ok. 0,3m3/m-c - istniejgce, do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na terenie
wiasnej dziatki,

— odprowadzenie $ciekdw technologicznych z plukania filtrow (zwigzki zelaza i zawiesina) w ilosci ok. 46,0 m3/d poprzez
wielokomorowy odstojnik poptuczyn — istniejace, do odbiornika (rdw melioracyjny),

— odprowadzenie $ciekéw technologicznych z pomieszczania chloratora w iloci ok. 0,5m3/rok istniejace, do szczelnego
zbiornika zlokalizowanego na terenie wtasnej dziatki,

— odprowadzenie wod opadowych istniejace, powierzchniowo zagospodarowane w obrebie wiasnej dziatki.

b) Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilodci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja projektowanego obiektu nie stanowi Zrodta emisji ponadnormatywnych zanieczyszczen powietrza

atmosferycznego.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Odpady zwigzane z eksploatacjg projektowanego obiektu sktadowane beda z zachowaniem segregacji, w zamykanych
pojemnikach i sukcesywnie wywozone do odpowiednich zaktadow utylizacji.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgad, a takze promieniowania, w szczegolnoSci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja projektowanego obiektu nie bedzie stanowi¢ zrédta emisji ponadnormatywnych drgan, hatasu, promieniowania ani

innych zakfécen.

e) Whplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana wydajno$¢ uktadu produkcji wody do 65,0m3h nie przekracza eksploatacyjnych zasobow ujecia wad
podziemnych zatwierdzonych decyzjg Wojewody Suwalskiego znak: GP.X/010/63/74 z dn. 28.03.1974 w zwigzku z czym wptyw
projektowanego obiektu na wody podziemne pozostaje niezmienny i zgodny z ww. decyzja.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Roczne zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji — 4500kWh/rok.

System projektowany:

— ogrzewanie — dyzurne, elektryczne zapewniajgce temp. 8°C w budynku — energia z sieci elektroenergetyczne;j,

— wentylacja - system grawitacyjny.

Roczne zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej — 20kWh/rok.

System projektowany:

— ciepla woda uzytkowa - urzadzenie: pod umywalkowy elektryczny podgrzewacz wody - energia z sieci
elektroenergetyczne;j,

b) Dostepne no$niki energii
— energia elektryczna — zasilanie obiektu w energie elektryczng poprzez istniejace przytacze do sieci energetycznej.
— gaz plynny - brak zbiornika i instalacji gazowe;.



c) Wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

W celu analizy poréwnawczej przyjeto:

— system projektowany — dyzurne ogrzewanie elektryczne zabezpieczajacq obiekt przed spadkiem temperatury powietrza
ponizej 8°C zasilane z sieci elektroenergetycznej. Ciepta woda uzytkowa z elektrycznego, pod umywalkowego ogrzewacza
wody zasilanego z sieci elektroenergetycznej. Wentylacja — system grawitacyjny.

— system alternatywny — ogrzewanie budynku i podgrzew cieptej wody uzytkowej z oparciu o kociot gazowy (gaz
z butli o poj. 2700dm3). Wentylacja — system grawitacyjny.

d) Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

Wariant projektowany dla ogrzewania wentylacji i cwu:

— energia z sieci elektroenergetycznej — 100% zapotrzebowania na energie czyli 2486kWih.

Wariant alternatywny dla ogrzewania wentylacji i cwu:

- czynnik grzewczy z butli gazowej — 100% zapotrzebowania na energie czyli 2486kW/h.

e) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

W wyniku analizy optymalizacyjno — poréwnawczej dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie projektuje sie system
ogrzewania budynku i podgrzewu cwu w oparciu 0 system zasilany z sieci elekiroenergetycznej. Biorac pod uwage
charakterystyke obiektu, ciggta dostawa czynnika grzewczego w postaci wody podziemnej o temperaturze ok. 8C°, a takze
bezobstugowej eksploatacji obiektu, projektowany wariant jest najbardziej wydajny i optymalny pod wzgledem eksploatacyjnym
oraz inwestycyjnym.

Rozpatrywany wariant alternatywny zaktadajacy zasilanie instalacji c.0. i c.w.u. za pomocg kotta gazowego wigze sie
z wigkszymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, konieczno$cig budowy dodatkowych instalacji sanitarnych. W zwigzku
z czym realizacja wariantu alternatywnego jest niewspdtmierna do wymaganego zapotrzebowania na energia. Koszty
inwestycyjne zwigzane z wariantem alternatywnym uniemozliwiajg uzyskanie okresu zwrotu inwestycji ponizej 10lat.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Projektowane grzejniki wyposazone zostang w elektroniczny termostat, zapewniajacy stabilng temperature pomieszczenia

z doktadnoscig do +/-0,3 °C (regulacja 5+30°C).

Na podstawie pordwnania kosztow instalacji w/w urzadzen ze spodziewanymi oszczedno$ciami kosztow energii, wynikajacymi

z instalacji tych urzadzen, szacuje sie okres zwrotu z inwestycji nie dtuzszy niz 3 lata.

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

9.1.Instalacje sanitarne

Sie¢ wodociggowa (w-SW)

Remont rurociggu o $rednicy 225mm i dt. 6,0m zasilajacego rozdzielczg sie¢ wodociggowa projektuje sie metodg bezwykopowa.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa (w-S) (w-ZR) (w-ZH)

Projektuje sie rurociggi wodociggowe wody surowej ze studni gtebinowych (w-S) oraz taczace zbiorniki retencyjne z budynkiem
suw (w-ZR) oraz (w-ZH). Zestawienie:

- rura PE100RC SDR17 DN160, L=80,0m (w-S — woda surowa),

- rura PE100RC SDR17 DN160, L=14,0m (w-ZR — woda na zbiornik retencyjny),

- rura PE100RC SDR17 DN225, L=25,0m (w-ZH - woda na zestaw hydroforowy),

Zewnetrzna instalacja kanalizacji poptuczyn (k-PG) (k-PT)

Wody pochodzace z ptukania filtrdw po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w odstojniku poptuczyn beda odprowadzane
do istniejacego odbiornika (réw melioracyjny). Zestawienie:

- rura PVC DN250 SN8 lita, L=2,5m (k-PG),

- studnia betonowa DN1000, 1szt.,

Zewnetrzna instalacja kanalizacji wod spustowo-przelewowych (k-SP)

Odprowadzenie wod spustowo-przelewowych ze zbiornikéw retencyjnych projektuje sie poprzez kanalizacje poptuczyn do rowu
melioracyjnego. Zestawienie:

- rura PYC DN160 SN8 lita, L=13,0m (k-SP)

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektuje sie przepinke istniejacej instalacji zimnej wody w obrebie projektowanego zestawu hydroforowego wraz
z montazem zestawu wodomierzowego. Dodatkowo na umywalce w pomieszczeniu chloratora zamontowaé nalezy baterie
z oczomyjka. Zestawienie:




— bateria umywalkowa z oczomyjkgq =~ —1szt.,

- rura stell @28mm - L=2,0m,
- wodomierz @15mm - 1szt,,
- zawor grzybkowy @15mm - 3szt.,
- zawor antyskazeniowy @15mm - 1szt.,
- regulator cisnienia @15mm —1szt.,

Wewnetrzna instalacja kanalizacji poptuczyn

Wody poptuczne odprowadzone beda podposadzkowo z hali technologicznej ze statym 2% spadkiem do istniejacego odstojnika
poptuczyn. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z kielichowych, litych rur PVC DN250 SN8 tfaczonych przy pomocy
uszczelek gumowych. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Zestawienie:

— ruraPVCDN250SN8  lita  —L=10,0m,

Wewnetrzna instalacja kanalizacji odwodnieniowej

Wody z posadzkowe z hali technologicznej odprowadzane zostang podposadzkowo poprzez kanalizacje odwodnieniowg ze
stalym 2% spadkiem do odstojnika poptuczyn. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z kielichowych, litych rur PVC DN110
SNB8 taczonych przy pomocy uszczelek gumowych. W pomieszczenia hali technologicznej nalezy zamontowa¢ bezprzewodowy,
bateryjny czujnik zalania posadzki zdalnie powiadamiajacy o zaistniatym zalaniu. Zestawienie:

- rura PVC DN110 SNB8 lita - L=5,5m,
— odwodnienie liniowe linowe z polimerobetonu z rusztem ze stali nierdzewnej — L=14,0m,
—  bezprzewodowy, bateryjny czujnik zalania posadzki —1szt,,
Wentylacja

— Pomieszczenie nr 4 — pomieszczenie chloratora
Projektuje sie wymiang istniejgcego wentylatora wyciggowego na urzadzenie zapewniajace co najmniej 5-krotng wymiane na

godzine.
= kubatura pomieszczenia chloratora —18,5m3,
= minimalna ilo$¢ wymaganego powietrza —92,5md/h,

Na powyzsze parametry dobrano wentylator wyciggowy osiowy o wydajnosci 1220m3h zamontowany na wysokosci 0,3m od
posadzki uruchamiany wigcznikiem z zewnatrz. Przed wejsciem do chlorowni nalezy uruchomi¢ wentylator wywiewny na min.
5min.

— Pomieszczenie nr 9 - pomieszczenie agregatu pradotwdrczego

W  pomieszczaniu agregatu na wysokoSci ok. 40cm od posadzki projektuje sie nawiew poprzez przepustnice w Scianie
o wymiarach 1000x1000mm otwierang automatycznie w chwili uruchomienia sie agregatu pradotworczego. Wywiew powietrza z
chtodnicy agregatu za pomacq istniejacej wyrzutni grawitacyjnej z lamelami ruchomymi.

— Pomieszczenie nr 10 - hala technologiczna

Projektuje sie montaz hybrydowej instalacji wentylacyjnej zapewniajaca co najmniej 0,5-krotng wymianeg na godzine.

= Kkubatura pomieszczenia —782,9m3,

= minimalna ilo$¢ wymaganego powietrza —391,4m3/h,

W zwigzku z powyzszym dobrano:

= nawiew — nawietrzak cienny ze stabilerem @150mm zlokalizowanym na wysoko$ci 2,40m — 5szt.

= wywiew mechaniczny — turbowent hybrydowy @200mm, Q=490,00m3/h — 1szt.

Ogrzewanie

Istniejaca kottownia i sktad opatu zostaty wytaczone z eksploatacji. W zwigzku z tym iz obiekt nie wymaga statego ogrzewania
zaprojektowano elektryczng, dyzurng instalacje grzewcza, zabezpieczajacq obiekt przed spadkiem temperatury powietrza
ponizej 8°C. W tym celu dobrano:

—  grzejnik elektryczny o mocy 1000W — 5szt. (pomieszczenie nr 8, 10),

- grzejnik elektryczny o mocy 500W — 5szt. (pomieszczenie nr 6, 7, 9).

Grzejnik bryzgoszczelny (IPX4) powinien byé wyposazony w elektroniczny termostat, zapewniajacy stabilng temperature
pomieszczenia z doktadnoscig do +/-0,3 °C (regulacja 5+30°C).

Wewnetrzna instalacja podchlorynu sodu

Instalacja podchlorynu sodu o diugosci 30,0m powinna zosta¢ wykonana za pomoca wezykéw poliamidowych @12mm.
Projektuje sie jej rozprowadzenie w korytku instalacyjnym.

Dla celéw okresowej dezynfekcji tj. w momencie stwierdzenia skazenia bakteriologicznego wody, dozowany bedzie na zbiorniki
wody uzdatnionej, ewentualnie bezposrednio na sie¢ podchloryn sodu o stezeniu 3% i dawce 0,3g/m® W tym celu
zaprojektowano zestaw dozujacy sterowany elektronicznie z przeptywomierza. Podchloryn pobierany bedzie za pomocg zestawu
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dozujgcego z jednego zbiornika o pojemnosci 1001 i uzupetniany okresowo w pomieszczeniu chloratora. W pomieszczeniu
chloratora zaprojektowano umywalke z oczomyjka, apteczke pierwszej pomocy, wyposazenie ochronne.

9.2.Instalacja technologiczna uzdatniania wody

Dobor urzadzeri dokonano na podstawie badan wody surowej zgodnie z wytycznymi Inwestora. Z uwagi na powyzsze przyjeto

nastepujacy uktad uzdatniania wody:

— pompownia | stopnia - woda z ujecia podziemnego, dwdch studni gtebinowych pracujacych naprzemiennie
0 wydajnosci dostosowanej do wydajnosci ukfadu technologicznego dostarczana bedzie do ciagu technologicznego

uzdatniania wody,

— aeracja dwustopniowa — napowietrzanie wody odbywa¢ sie bedzie w aeratorze ciSnieniowym o czasie przetrzymania
minimum 180 sekund, ilosci powietrza 10% ilosci wody oraz dodatkowo w mieszaczu rurowym przed | i Il stopniem
uzdatniania.

— filtracja dwustopniowa — przewiduje si¢ dwa stopnie uzdatniania na ztozach: chalcedonitowych, katalitycznych, proces
bedzie odbywaé sie w filtrach ci$nieniowych z predkoscia filtracji vi< 5,0m/h;

- retencja wody w 2 zbiornikach wyréwnawczych o pojemnosci 100,0m? kazdy,

— pompownia Il stopnia — dystrybucja wody do sieci wodociagowej poprzez zestaw hydroforowy o wydajnosci 135,0m*h przy
wysoko$ci podnoszenia 55mH20. Wymagana wydajno$¢ na cele ppoz. Q=36,0 m3/h +15%Qbyt=92,5m3/h. Moc elektryczna
pomp zestawu wynosi P=49,0kW.

- wzruszanie ztoza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomocg dmuchawy,

—  plukanie zloza w filtrach — dystrybucja czystej wody za pomocg pompy ptucznej do ptukania filtrow,

— dezynfekcja wody uzdatnionej podchlorynem sodu oraz za pomocg lampy UV,

— praca uktadu uzdatniania w trybie automatycznym z wizualizacja.

9.3.Instalacje elektryczne

Projektuje si¢ zasilanie podstawowe z sieci elektroenergetycznej. Zasilanie rezerwowe z istniejacego, stacjonarnego,

Zlokalizowanego wewnatrz budynku suw, zespotu pradotworczego o mocy 68kW. Pojemno$¢ zbiornika z paliwem zapewnia

minimum 4 godzinng prace zestawu przy jego petnym obcigzeniu.

Ponadto projektuje sie:
rozdzielnice obiektowe

= rozdzielnica gtéwna RE zlokalizowana w budynku technologicznym,

= rozdzielnica technologiczna RT zlokalizowana w budynku technologicznym,

= rozdzielnica zestawu hydroforowego RZH zlokalizowana w budynku technologicznym,

= rozdzielnica samoczynnego zataczania zasilania rezerwowego po zaniku zasilania podstawowego SZR zlokalizowana
w budynku technologicznym w poblizu rozdzielnicy RE,

= rozdzielnica potrzeb wiasnych RPW,

- instalacje zasilania i sterowania urzadzen technologicznych w budynku,

- instalacje sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia obudéw studni i wiazéw zbiornikéw,

— instalacje dodatkowych gniazd wtykowych i sitowych,

— instalacje ochrony od porazen, potaczenia wyréwnawcze,

— instalacje odgromowa budynku, uziom ochronny,

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek stacji uzdatniania wody bedzie budynkiem, w ktérym gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500MJ/m2. W budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia zagrozone wybuchem. Budynek bedzie jednokondygnacyjnym
obiektem bez podpiwniczenia, 0 wysokosci 4,75m do kalenicy dachu, dlatego bedzie zaliczony do budynkdw niskich (N).
Budynek bedzie obiektem wolnostojacym z zachowana odlegto$cig od najblizszej zabudowy oraz od granic dziatki. W budynku
nie przewiduje sie pomieszczen do przebywania oséb. Urzadzenia wystepujace w budynku bedg bezobstugowe.

10.2. Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw produkcyjnych i magazynowych, nie zagrozonych
wybuchem, o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2, wynosi 20000m2. W zwigzku z czym, caty budynek bedzie stanowit
jedng strefe pozarowag o powierzchni 322,3m?, zaliczong do grupy stref PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2,
Budynek nie bedzie ogrzewany systemem centralnego ogrzewania, i nie bedzie posiadat kottowni oraz skfadu opatu.

10.3. Klasa odpornosci pozarowej
Obiekt jako jednokondygnacyjny niski budynek PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 moze by¢ wykonany w klasie
odporno$ci pozarowej ,E”, dla ktorej nie stawia si¢ wymagan w zakresie odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych,

6



a jedynie w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Projektowany budynek bedzie spetniat wymagania co najmniej dla klasy
,E" odporno$ci pozarowe;.

10.4. Wymagania ewakuacyjne

W projektowanym budynku zachowane nastepujace warunki ewakuacyjne:

— dopuszczalna dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie PM do 100m, prowadzacych przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia,
—  szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9m,

—  wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2,0m.

10.5. Wymagania instalacyjne

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu wedtug odrebnego projektu branzowego. Strefa pozarowa
budynku bedzie wyposazona w gasnice, w taki sposéb aby jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3l) zawartego
w gasnicach, przypadata na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej.

10.6. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku, wynosi 10l/s. W zwigzku z czym niezbedng ilo$¢ wody zapewni hydrant nadziemny DN80, zlokalizowany w odlegtosci
6m od budynku.

Opracowat:
Funkgcja, Specjalnosé )
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Pro;ek'Fant Speqa}lnosc instalacyjna - sanitarna 16.08.2022r.

Andrzej Krok Nr ewid. PDL/0152/PWOS/09

Projektant Specjalno$¢ instalacyjna - elektryczna

Barbara Marciniak Nr ewid. SUW/339/80 16.08.2022r.

Projektant Specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana 16.08.2022r

Marek Kardynski Nr ewid. WAM/0003/PWOK/15 s '
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LEGENDA

Elementy do rozbiorki e
1. Fundament dmuchawy

2. Fundament zestawu hydroforowego

3. Czerpnia powietrza

4. Wyjscie rurociggu na sie¢ wodociagowg

5. Wyjscie rurociggu do zbiornikéw retencyjnych
6. Fundament filtrow

7. Kanat technologiczny

8. Fundament filtra

9. Fundament aratoréw

10. Posadzkowe wpusty odwodnieniowe

11. Drzwi technologiczne

Elementy projektowane
A. Fundament zestawu hydroforowego

B. Czerpnia powietrza

C. Wyjscie rurociggu na sie¢ wodociagowa

D. Wyjscie rurociggu do zbiornikéw retencyjnych

E. Fundament filtrow

F. Fundament aratoréw

G. Fundament filtréw

H. Otwor drzwiowy wraz wymiang drzwi technologicznych
|. Odwodnienie liniowe

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg instalacji
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W pomieszczeniu Nr 8 projektuje sie:
- wymiane posadzki
- czyszczenie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie $cian i sufitu

W pomieszczeniu Nr 9 projektuje sie:
- demontaz czerpni powietrza i uzupetnienie otworu,
- wykonanie otworu 105x105cm na wysoko$ci 40cm od posadzki pod nowg czerpnig $cienng

W pomieszczeniu Nr 10 projektuje sig:
- rozbiorke istniejacych ptyt montazowych pod urzadzenia technologiczne,
- wykonanie nowych ptyt montazowych pod urzadzenia technologiczne,
- wymiang posadzki z wykonaniem jej odwodnienia,
- czyszczenie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie $cian i sufitu
- wykonanie otworu montazowego w miejscu istniejacych wrét wejsciowych
i wymiana itniejacych drzwi technologicznych na brame segmentowa o wym. 350x300cm
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

—

RAL istniejacy

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg instalacji

i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz remont
sieci wodociggowe;j

TYTUL RYSUNKU: Przebudowa budynku technologicznego - widok elewacji

PROJEKTANT:

Marek Kardyfiski NR UPR.: WAM/0003/PWOK/15 PODPIS:
DATA OPRACOWANIA: | SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
16.08.2022r. 1:100 b6
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WYKONAC RAZEM [szl] | 8 910.08

SZCZEGOL LACZENIA PLYTY MONTAZOWEJ Z POSADZKA
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plyta fundamentowa Zelbetowa

—dylatacja - styrodur gr.2cm
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NR DLUGOSC | LICZBA |DLUGOSC LACZNA [m]
POZ. | preTA —STAL— " imm) | SZTUK 15 )
PM2 1 12 1700 26 44.20
PM2 2 10 2340 26 60.84
DLUGOSC RAZEM [m] 60.84 44.20
CIEZAR JEDNOSTKOWY [kg] 0617 0.888
CIEZAR [kg] 37.54 39.25
CIEZAR RAZEM [kq] 76.79
WYKONAC RAZEM [szt] | 2 153.58
Beton C25/30
Stal RB500
Klasa ekspozycji XC3
Otulina 50mm

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg instalacji
i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz remont
sieci wodociggowej

TYTUL RYSUNKU: Szczegét plyty montazowej pod urzadzenia technologiczne

PROJEKTANT:

Marek Kardyriski NR UPR.: WAM/0003/PWOK/15 PODPIS:
DATA OPRACOWANIA: | SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
16.08.2022r. 1:25 b7




ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych,
energetycznych oraz remont sieci wodociggowej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Identyfikator dziatki: 200103_2.0018.456/3
|dentyfikator dziatki: 200103_2.0018.458/1
Identyfikator dziatki: 200103_2.0018.658

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasob6w wodnych

NAZWA INWESTORA

Gmina Bargtow Koscielny
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargtow Koscielny

OPRACOWAL
Funkgcja, Specjalnosé )
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Pro;ek’fant SpeCJa.llnosc instalacyjna - sanitarna 16.08.2022r
Andrzej Krok Nr ewid. PDL/0152/PWOS/09
Projektant Specjalno$¢ instalacyjna - elektryczna
Barbara Marciniak Nr ewid. SUW/339/80 16.08.2022r.
Projektant Specjalno$é konstrukcyjno - budowlana 16.08.2022r
Marek Kardynski Nr ewid. WAM/0003/PWOK/15 o '

Suwatki, 16.08.2022r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych,
energetycznych oraz remont sieci wodociggowej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Identyfikator dziatki: 200103_2.0018.456/3
Identyfikator dziatki: 200103_2.0018.458/1
Identyfikator dziatki: 200103_2.0018.658

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych

NAZWA INWESTORA

Gmina Bargtow Koscielny
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargtéw Koscielny

OPRACOWAL
Funkcja, Specjalnosé )
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Pro;ek’fant SpeCJe.llnosc instalacyjna - sanitarna 16.08.2022r
Andrzej Krok Nr ewid. PDL/0152/PWOS/09

Suwatki, 16.08.2022r.




1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

a. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje przebudowe budynku stacji uzdatniania wody oraz budowa instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, energetycznych oraz remont sieci wodociggowej na terenie ujecia wody Pomiany, gmina Bargtow KosScielny.

b. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

— przebudowa budynku stacji uzdatniania wody,

— budowa instalacji wewnetrznych,

— budowa instalacji zewnetrznych,

— montaz technologii uzdatniania wody,

— wykonanie préb i badan,

— wykonanie zagospodarowania terenu objetego projektem,

— doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia rob6t.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
— budynek technologiczny do adaptacji,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
— instalacje elektroenergetyczne,
- instalacje wod-kan.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wedtug pkt. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane oraz §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia projektowane roboty budowlane

nalezg do robét stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

1) robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

— roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcow,

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:
= 3,0m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

2)  Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

— roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych,

3)  Rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — roboty, ktérych

masa przekracza 1,0t.
W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem rob6t kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Szkolenie BHP pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sig jako:

SZKOLENIE WSTEPNE - instruktaz ogdlny i stanowiskowy, zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne
podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okres$lonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych.

SZKOLENIE OKRESOWE - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownika, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacie.



Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbac o sprawno$¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi przed wypadkami przy pracy
oraz chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze i sprawnos¢ $rodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Opracowat:
Funkgcja, Specjalnosé )
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Pro;ek’fant SpeCJa.llnosc instalacyjna - sanitarna 16.08.2022r
Andrzej Krok Nr ewid. PDL/0152/PWOS/09




POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTOW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse.augustow@sanepid.gov.pl

Augustoéw, dnia 09 wrzeé$nia 2022r.

NZ.745.1.2022

WOJT GMINY BARGLOW KOSCIELNY
ul. Augustowska 47
16-320 Barglow Koscielny

Opinia 56/0/NZ/2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie dzialajgc
na podstawie art. 3 pkt. 2a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pézn. zm.') w zwigzku z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po rozpatrzeniu wniosku Pana Radostawa Wawidrko — Wojta
Gminy Bargléow Koscielny, w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowe;,
pn.: ,,Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowsa instalacji 1 urzadzen
wodociagowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz remont sieci wodociggowe;j.”

uzgadnia

dokumentacje¢ projektowa pn.: ,,Przebudowa Stacji uzdatniania wody wraz z budowg instalacji
i urzgdzeniami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi oraz remont sieci
wodociggowej” pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22.08.2022r. (data wptywu 05.09.2022r.) Pan Radostaw Wawiorko —
Wojt Gminy Barglow Koscielny zwrocit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Augustowie z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej, pn.:
,Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg instalacji i urzgdzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz remont sieci wodociggowej.”
Do wniosku dolaczono projekt opracowany przez projektanta w zakresie sieci i instalacji
sanitarnej bez ograniczen Pana Andrzeja Krok nr upr. PDL/0152/PWQOS/09.

W oparciu o przedtozong przez wnioskodawce dokumentacj¢ ustalono, ze zamierzenie
obejmuje przebudowe budynku stacji uzdatniania wody w m. Pomiany. Nie przewiduje si¢
zmiany funkcji 1 przeznaczenia istniejacej zabudowy. Glowne elementy projektowanego
obiektu to budynek technologiczny, miedzyobiektowe technologiczne instalacje 1 urzadzenia
wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, sie¢ wodociggowa. W zwigzku z projektowang
przebudowa budynku technologicznego projektuje si¢:

W pomieszczeniu Nr 8 (pom. techniczne):
- wymiang¢ posadzki,
- czyszczenie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie $cian 1 sufitu,

1 Zmiany tekstu zostaly ogloszone w: Dz. U. z 2022r. poz. 655; poz.1700;
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W pomieszczeniu Nr 9 (pom. agregatu):

- demontaz czerpni powietrza 1 uzupehienie otworu,

- wykonanie otworu pod nowg czerpni¢ scienna,
W pomieszczeniu Nr 10 (hala technologiczna):

- skucie istniejacych ptyt montazowych pod urzadzenia technologiczne,

- wykonanie nowych zelbetonowych plyt montazowych pod urzadzenia technologiczne,

- wymiang posadzki z wykonaniem jej odwodnienia,

- czyszczenie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie $cian i sufitu,

- powickszenie otworu drzwiowego w miejscu istniejacych wrot wejsciowych i wymiana

istniejacych drzwi technologicznych na brame segmentowa.
Nie zmienia si¢ powierzchni zabudowy, ogdlnej uzytkowej ani tez kubatury budynku.
Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku technologicznego pozostaja bez
zmian. Przebudowa stacji uzdatniania wody nie bedzie ingerowala w proces technologii
uzdatniania wody. Nie przewiduje si¢ zmian instalacji uzdatniania wody.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie majgc na uwadze, zawarte

w projekcie rozwiazanie technologiczne, postanowil uzgodni¢ projekt pn.: ,Przebudowa
budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowa instalacji 1 urzagdzeniami wodociggowymi,
kanalizacyjnymi, energetycznymi oraz remont sieci wodociagowej” w zakresie spelnienia
wymagan higienicznych 1 zdrowotnych.

Pouczenie

Na niniejsza opini¢ nie sluzy odwolanie.
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Zalaczniki:

- zwrot 2 szt. projektu ,,Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowsg
instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz remont sieci
wodociggowej.”
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