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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem: Gmina Bargtdw Koscielny

1.2. Wtdrnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej aktualny na dzierl 08.02.2022 r.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 roku, 4
z pdzniejszymi zmianami).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia
20.11.1998 r.).

1.5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430z 1999 1,).

1.6. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KEPD) opr. "Transprojekt”.

1.7. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

1.8. Uzgodnienia branzowe

1.8 . Inwentaryzacje i pomiary wlasne.

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacja projektowa zostata opracowana dla inwestycji pod nazwg ,Rozbudowa i przebu-
dowa drogi gminnej Nr 102861 B Gérskie — Brzozéwka — Komorniki”.
Opracowaniem projektowym objeto odcinek drogi od km 0+000,00 do km 1+500,00.

3. STAN PRAWNY

Z uwagi na projektowane zmiany parametrow jezdni oraz korekte przebiegu trasy, wystapita
koniecznos¢ poszerzenia istniejgcego pasa drogowego. Wydzielone dziatki zostang
przeksztalcone na pas drogowy i stang sie wtasnoscia Inwestora. Teren planowanej inwestycji
nie zmieni swego dotychczasowego przeznaczenia, i pozostanie wykorzystany nadal jako droga
publiczna.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:
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Obreb BRZOZOWKA, Dziatki nr: 139

Obreb GORSKIE, Dziatki nr: 63

Dziatki przewidziane do podziatu obreb BRZOZOWKA: 17, 10/1, 9/2, 7/3, 7/2, 7/1, 6, 4

Dziatki powstate w wyniku podziatu pozostajace w dotychczasowym wiadaniu: 17/2 (z 17),
42 (z 4),6/2 (z6), 715 (z 7/1), 718 (2 7/2), 7110 (z 7/3), 914 (z 9/2), 1014 (z 10/1),

Dziatki powstate w wyniku podziatu przejmowane na potrzeby budowy drogi: 17/1 (z 17),
411 (z4),611(z6), 714 (z 711), 716 i 717 (z 7/2), 719 (z 7/3), 913 (z 9/2), 1013 (z 10/1)

Dziatki przewidziane do czasowego zajecia obreb BRZOZOWKA:

143 — wykonanie zjazdu - dziatka bedaca wtasnoscig Gminy Bargtéw Koscielny

151 — wykonanie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1214B

4, STAN ISTNIEJACY

Droga gminna Nr 102861 B, objeta opracowaniem projektowym, zlokalizowana jest na
terenie gminy Bargléw Koscielny. Rozpatrywana droga stanowi ciag komunikacyjny zaliczany do
klasy technicznej ‘D’. taczna diugosé odcinka objgtego projektem wynosi 1,50 km. Poczatek
trasy zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 1214B w miejscowosci
Brzozdwka, natomiast koniec przewidziano w km 1+500,00. Droga ta posiada na catym odcinku

jezdnie zwirowa zmiennej szerokosci od 3,0+5,0 m.

Obszary wystepujace w bezposrednim sasiedztwie drogi to przede wszystkim tereny rolnicze
0 luZnej zabudowie wiejskiej.

Odwodnienie jezdni odbywa sie metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych i
roztopowych na przylegte tereny oraz czesciowo do istniejacych rowéw przydroznych.

Na projektowanym odcinku z uwagi na zly stan nawierzchni (szczegdlnie w okresie opaddw),
licznie wystepuja, wyboje, zadolenia i ubytki warstwy zwirowej, a takze rozwigzania techniczne nie
zgodne z obowigzujacymi przepisami, na rozpatrywanym odcinku zostanie przeprowadzona
kompleksowa rozbudowa istniejace] drogi.

Konieczna jest korekta parametrow geometrycznych w celu poprawy bezpieczeristwa
uzytkownikéw ruchu, zapewnienia lepszego komfortu i plynnosci jazdy, oraz w celu zapewnienia

whasciwego odwodnienia jezdni.

5. UZBROJENIE TECHNICZNE
Na terenie planowanej inwestycji wystepuja, nastepujace sieci uzbrojenia technicznego:

= siec energetyczna,
= siec telekomunikacyjna,
= sie¢ wodociagowa,

= kanalizacja sanitarna.
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6. OGRODZENIA
W miejscach gdzie nie ma mozliwosci wybudowania wszystkich projektowanych elementéw
drogi bez naruszenia konstrukeji istniejacych ogrodzeri, nalezy je rozebrac a po zakorczeniu

robdt odtworzy¢ poza granicami pasa drogowego.

7. KRZYZE PRZYDROZNE

W ramach realizacji inwestycji nalezy wykona¢ rozbiorkg oraz ponowne odtworzenie
istniejacego krzyz przydroznego, ktdry koliduje z projektowana, droga,

Do przestawienia przewidziano krzyz w lokalizacji okoto:

-km 1+441 str. L

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1. Ukiad komunikacyjny
Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+500,00 zaprojektowano droge o przekroju

szlakowym z jezdnia o szerokosci 4,50 m, i poboczami z kruszywa naturalnego 0/31,5 o
szerokosci 0,75 m. Odwodnienie odbywac sie bedzie metoda powierzchniowego splywu wod do
istniejacych row6w przydroznych i przepustéw. Istniejace rowy wymagajg odmulenia i
oczyszczenia. Niezbedne bedzie réwniez dostosowanie odcinkow rowdw do projektowanych
rozwiazan.

Wszystkie rozwigzania projektowe zostaly szczegétowo przedstawione i opisane w CZgSci
graficznej.

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102861 B wplynie pozytywnie na sprawnosc
ruchu samochodowego oraz na wzrost bezpieczeristwa wszystkich uzytkownikow poruszajacych

sie na tym odcinku drogi.

8.2. Przebieg drogi w planie.
Przebieg osi projektowanej w wiekszosci pokrywa sig z przebiegiem istniejacej jezdni

zwirowej. Uwzgledniajac zasady bezpieczeristwa ruchu drogowego, dokonano niezbgdnych
korekt przebiegu trasy w terenie, poprzez wpisanie regularnych tukow poziomych oraz
zastosowanie prostych przejsciowych. W projekcie starano sie w mozliwie najwigkszym stopniu

wykorzystag istniejace nasypy pod projektowany korpus drogowy.
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Przebieg drogi w planie okreslony zostat przez 21 punktéw wierzchotkowych. W
powstate katy wierzchotkowe zostaty wpisywanie fuki poziome o promieniach z zakresu 75+2200

m.

8.3. Skrzyzowania.
Poczatek trasy zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 1214B w

miejscowosci Brzozéwka.

8.4. Zjazdy indywidualne.

Projektuje sie zjazdy indywidualne o parametrach:
- szerokos¢ nawierzchni zjazddw - przyjeto szerokosé 3,50, w przypadku istniejacego
zagospodarowania dziatki przyjeto dostosowanie szerokosci do istniejacych urzadzen (bram,

furtek, przejsc) — max 4,16 m,
- szerokos¢ poboczy gruntowych — 2x0,75 m.

Na odcinkach wystepowania rowdw odwadniajacych, pod zjazdami gospodarczymi
zaprojektowano przepusty umozliwiajace swobodny przeptyw wody, z rur PEHD o $rednicy 40
cm.

Parametry zjazdow przedstawiono na ,Przekrojach normalnych” Rys. nr 3.

8.5. Przebieg drogi w profilu podfuznym.
Niwelete drogi dostosowano w sposéb umozliwiajacy max. wykorzystanie istniejacego
korpusu drogowego, jako elementu konstrukcyjnego nowej nawierzchni. Niezbedne bylo

wprowadzenie korekt i znormalizowanie parametréw niwelety. Nowa niweleta zostata
zaprojektowana na podstawie pomiardw wysokosciowych terenu odniesionych do Paristwowej
Osnowy Geodezyjnej, dowiazujac sie do rzednych istniejacych zjazdéw i przylegtego terenu.

Zmiany w niwelecie przewidziane sa z uwagi na potrzebe poprawy widocznosci i
bezpieczeristwa uzytkownikow drogi. Wprowadzone zmiany polegajace na likwidacii lokalnych
wzniesien i zadolen, umozliwig ptynna jazde poruszajacych sie pojazddw.

W projektowanym profilu podtuznym droga przebiega po spadkach o zmiennych
pochyleniach od 0,470+5,179%. Na wierzchotkach zastosowano fuki pionowe spetniajace
wymagania obowigzujacych przepiséw, o promieniach z zakresu R = 250+1800 m.

W wyniku tych dziatar uzyskano lokalne obnizenie niwelety max o 0,19 m, oraz podwyzszenie
max 0 0,63 m, w stosunku do obecnego przebiegu trasy.

Projektowane rozwigzania przedstawiono graficznie na rys. nr 2-1 — 2-3 ,Profil podfuzny’.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWE

- Klasa projektowanej drogi -D

- Kategoria ruchu - KR1

- Predkosc projektowa - Vp =40 km/h,

- Szerokosc jezdni - 4,50 m,

- Szerokosc¢ poboczy -0,75m,

- Spadek poprzeczny jezdni - 2,00 % daszkowy,

- Spadek poprzeczny pobocza - 8,00 % od krawedzi jezdni,
- Pochylenie skarp i przeciwskarp -1:15,

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego - pow. 6809 m*
Powierzchnia zjazdéw -pow. 444 m?

11. KONSTRUKCJA

Konstrukcja jezdni:
- na odcinku od km 0+000,00 do km 0+240,00,
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 5 cm;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej (0/31,5) z kruszywem C 50/30 grub. 22 c¢m;
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej CBR>25% grub. 25 cm;

- materac z kruszywa naturalnego 0/31,5 w geotkaninie polipropylenowej grub. 15 cm;

- podioze gruntowe.

- na odcinku od km 0+240,00 do km 1+500,00,
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 5 cm;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej (0/31,5) z kruszywem C 50/30 grub. 22 cm;
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane] CBR>25% grub. 25 c¢m;

- podtoze gruntowe.

Konstrukcja zjazddw indywidualnych:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (0/31,5) z kruszywem C 50/30 grub. 20 cm;
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Konstrukcja poboczy:
- kruszywo naturalne (0/31,5) stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm.

Szczegdtowe informacje zostaly przedstawione graficznie na ,Przekrojach normalnych” -

Rys. nr 3.

12. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej drogi przewidziano poprzez rowy przydrozne do przepustow
w lokalizacii:
- istniejacy przepust betonowy nr 1 w km 0+323,34 — przewidziany do oczyszczenia;
- istniejacy przepust betonowy nr 2 w km 0+586,14 — przewidziany do oczyszczenia,
- istniejacy przepust betonowy nr 3 w km 0+751,36 — przewidziany do oczyszczenia;
- projektowany przepust nr 4 w km 0+962,20, rura PEHD o $r. 60 cm, L=11,30 m;

Wiot i wylot przepustéw nalezy zabezpieczy¢ poprzez obrukowanie skarp i dna kamieniem.
Uwaga: Dopuszczalne jest cigcie rur przepustow pod katem prostym.

W lokalizacjach: od km 0+005 do km 0+051 str. P; od km 0+104 do km 0+124 str. L; od
km 0+416 do km 0+463 str. P; od km 0+964 do km 1+010 str. P; od km 1+418 do km 1+488 str.
L; — projektuje sie korytka betonowe wg KPED 01.03.

13. KOLIZJE TELEKOMUNIKACYJNE
Przebudowa kolizji teletechnicznych stanowi 0sobne opracowanie branzowe.

14. ISTNIEJACA SIEC ENERGETYCZNA

Istniejaca sie¢ energetyczna (napowietrzna) nie koliduje z projektowang droga. W miejscach w
ktérych przewody linii energetycznych przechodza ponad droga, nalezy podczas prac zachowac

szczegdina ostroznosé.

15. ZIELEN
Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja obejmuje wycinke drzew, ktére koliduja z

rozbudowa, i przebudowa,
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W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie humusowania i obsiania $kip fraW ' | BULOWNICTA

O Ugusdw. nl 1 Mais 2

16. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana rozbudowa i przebudowa nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowi-
sko, ani na zmiang stosunkdw wodnych. Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdéw zapewni
wieksze bezpieczenstwo ruchu na odcinku drogi bedacej przedmiotem niniejszego opracowania.

17. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)
przewidywany zakres prowadzonych robdt powoduje koniecznos¢ sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym BIOZ,

18. OBSZAR ODDZIAL YWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych
jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy dziatek sasiednich oraz nie
Zmieni istniejacego zagospodarowania na dziatkach sasiednich.

19. OZNAKOWANIE

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac w oparciu 0 ,Szczegdtowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r).

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy dokona¢ demontazu istniejacego
oznakowania pionowego.

Do wykonania oznakowania pionowego nalezy zastosowaC znaki Srednie z folig
odblaskowa Typu 2, na podktadzie stalowym o krawedziach podwdjnie gietych.

20. ZALECENIA KONCOWE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego i
BHP w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom pracujacym na budowie

jak i osobom postronnym.
Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrdwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robdt
powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne nalezy zageszczac
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przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowane] do mocy sprzgtu
zageszczajacego.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe, roboty
ziemne, wymagania i badania”.

Prace szczegdlowo nie opisane wykonywa¢ zgodnie z wiedzg inzynierska | wytycznymi
budowy drdg.

Wykonawca wykona na wiasny koszt | przediozy Inwestorowi do zatwierdzenia ,Projekt
tymczasowego oznakowania robot na czas budowy” uzalezniony od posiadanego sprzetu oraz
przyjetych metod i rozwigzari wykonawczych. Oznakowanie robot nalezy wykonac zgodnie z
LInstrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” (Monitor Polski nr 24 poz. 184
z dnia 18.06.1990r.). Roboty, w miare mozliwosci, beda wykonywane pod ruchem z zajeciem
potowy jezdni.

Szczegding ostroznos¢ nalezy zachowac podczas robot ziemnych oraz mechanicznego
zageszczania gruntu na odcinkach obecnosci wodociggu pod jezdnig, tak aby nie doszito do jego

rozszczelnienia.

21. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach budowy beda wystepowa¢ nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego

2. Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciagdw komunikacyjnych

Dla prowadzonych robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczeristwa iochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robot budowlanych uwzgledniajac min.

nastepujace informacje:

21.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno
sktadowac na nich materiatow, sprzetu i innych przedmiotow. Szerokos¢ drog komunikacyjnych

powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych i natezenia ruchu.
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Wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem
budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajacymi z projektu organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu letniemu i
zimowemu (likwidacja ubytkéw nawierzchni, likwidacja nierdwnodci, koszenie trawy, czyszczenie
jezdni, odsniezanie, wywoz Sniegu i nieczystosci, itp.)
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory
itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenistwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa.

21.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robdt wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
i uciazliwosci dla osdb i ddbr publicznych i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze wzgledu
na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia oraz technologie i
zabezpieczenia, ktdre nie spowodujg trwalego przekroczenia norm ochrony sSrodowiska w
odniesieniu do obiektéw hudownictwa mieszkaniowego i ludzi, wynikajacych z przepisdw Ustawy
Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy 0 odpadach.

21.3. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

21.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposdb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

stosowania. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy Aprobaty Techniczne, wydane przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
ich szkodliwos¢ zanika (np. pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administraci.

21.5. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz opracuje plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikajacy z

art. 21 a Prawa Budowlanego zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdinosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig, odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb
zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdinosci zwrdci¢ uwage, aby:
— operatorzy sprzetu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia
— nalezy opracowa¢ projekt organizacji robot

— teren budowy, w miare mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem



STAROSTWO POWIATGWE
OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102861 B GORSKIEW e

BRZOZOWKA ~ KOMORNIKI "L et AHCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii
elektrycznej

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob
niepowotanych

— haki do przemieszczania ciezardw oraz liny winny by¢ atestowane
— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki odblaskowe

oraz kaski ochronne

— naterenie budowy powinna by¢ podreczna apteczka.





