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do projektu zagospodarowania terenu
rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 102861 B Gérskie - Brzozéwka - Komorniki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem: Gming Bargiow Koscielny

1.2, Wtdrnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej aktualny na dzieri 08.02.2022.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. nr 120 poz. 1126),

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r., poz. 124 z pozniejszymi zmianami).

1.6. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KEPD) opr. “Transprojekt"”.

1.7. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

1.8. Uzgodnienia branzowe

1.8 . Inwentaryzacje i pomiary wtasne.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES, CEL | PLANOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 102861 B Gor-

skie — Brzozdwka — Komorniki na odcinku drogi od km 0+000,00 do km 1+500,00. Zakres opraco-

wania obejmuje:

- rozbudowe i przebudowe nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdow,
- wykonanie projektu statej organizacji ruchu,

- przebudowe kolizji teletechnicznych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Droga gminna Nr 102861 B, objeta opracowaniem projektowym, zlokalizowana jest na terenie
gminy Bargiow Koscielny. Rozpatrywana droga stanowi ciag komunikacyjny zaliczany do klasy
techniczne] ‘D’. taczna diugos¢ odcinka objetego projektem wynosi 1,50 km. Poczatek trasy
zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1214B w miejscowosci Brzozéwka,
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natomiast koniec przewidziano w km 1+500,00. Droga ta posiada na cafyméédeinkuvjezdnie * M= 7°

zwirowa, zmiennej szerokosci od 3,0+5,0 m.

Obszary wystepujace w bezposrednim sasiedztwie drogi to przede wszystkim tereny rolnicze o
luzne] zabudowie wiejskiej.

Odwodnienie jezdni odbywa sie metodg powierzchniowego splywu woéd opadowych |
roztopowych na przylegte tereny oraz czesciowo do istniejacych rowéw przydroznych.

Na projektowanym odcinku z uwagi na zly stan nawierzchni (szczegdlnie w okresie opaddw),
licznie wystepuja wyboje, zadolenia i ubytki warstwy zwirowej, a takze rozwigzania techniczne nie
zgodne z obowigzujacymi przepisami, na rozpatrywanym odcinku zostanie przeprowadzona
kompleksowa rozbudowa istniejacej drogi.

Konieczna jest korekta parametréw geometrycznych w celu poprawy bezpieczeristwa
uzytkownikéw ruchu, zapewnienia lepszego komfortu i plynnosci jazdy, oraz w celu zapewnienia

wiasciwego odwodnienia jezani.

Z uwagi na projektowane zmiany parametréw jezdni oraz korekte przebiegu trasy, wystapita
koniecznos¢  poszerzenia istniejacego pasa drogowego. Wydzielone dziatki  zostana
przeksztalcone na pas drogowy i stang sie wiasnoscig, Inwestora. Teren planowanej inwestyci
nie zmieni swego dotychczasowego przeznaczenia, i pozostanie wykorzystany nadal jako droga
publiczna.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Obreb BRZOZOWKA, Dzialki nr: 139

Obreb GORSKIE, Dzialki nr; 63

Dziatki przewidziane do podziatu obreb BRZOZOWKA: 17, 10/1, 9/2, 7/3, 7/2, 7/1, 6, 4

Dziatki przewidziane do czasowego zajecia obreb BRZOZOWKA:

143 - wykonanie zjazdu - dziatka bedaca wtasnoscia Gminy Bargléw Koscielny

151 — wykonanie skrzyzowania z droga, powiatowa, nr 1214B

3.2. Isiniejgce uzbrojenie terenu
Na obszarze objgtym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia technicznego:

= sjieC energetyczna,

# sieC telekomunikacyjna,
# sie¢ wodociaggowa,

= kanalizacja sanitarna.

3.3. Ogrodzenia
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bez naruszenia konstrukcji istniejacych ogrodzen, nalezy je rozebra¢ a po zakoriczeniu robot

odtworzy¢ poza granicami pasa drogowego.

3.4. Krzvze przydrozne

W ramach realizacji inwestycji nalezy wykona¢ rozbidrke oraz ponowne odtworzenie istniejacego
krzyz przydroznego, ktory koliduje z projektowana, droga,
Do przestawienia przewidziano krzyz w lokalizacji okoto:

-km 1+441 str. L

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Rozwigzania projektowe w planie

Przebieg osi projektowane] w wiekszosci pokrywa sie z przebiegiem istniejacej jezdni Zwirowe;.
Uwzgledniajac zasady bezpieczeristwa ruchu drogowego, dokonano niezbednych korekt

przebiegu trasy w terenie, poprzez wpisanie regularnych lukéw poziomych oraz zastosowanie
prostych przejsciowych. W projekcie starano sie w mozliwie najwiekszym stopniu wykorzystac
istniejace nasypy pod projektowany korpus drogowy.

Przebieg drogi w planie okreslony zostat przez 21 punktéw wierzchotkowych. W powstate katy
wierzchotkowe zostaty wpisywanie fuki poziome o promieniach z zakresu 75+2200 m.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+500,00 zaprojektowano droge o przekroju szlakowym z
jezdnig o szerokosci 4,50 m, i poboczami z kruszywa naturalnego 0/31,5 o szerokosci 0Z5 m.
Odwodnienie odbywac sie bedzie metoda powierzchniowego splywu wod do istniejacych rowdw
przydroznych i przepustow. Istniejace rowy wymagaja odmulenia i oczyszczenia. Niezbedne
bedzie réwniez dostosowanie odcinkéw rowow do projektowanych rozwiazan.

Parametry techniczne:

- Klasa projektowanej drogi -D

- Kategoria ruchu - KR1

- Predkoscé projektowa - Vp =40 km/h,

- Szerokosc jezdni -4,50m,

- Szerokosc poboczy -0,75m,

- Spadek poprzeczny jezdni - 2,00 % daszkowy,

- Spadek poprzeczny pobocza - 8,00 % od krawedzi jezdni,
- Pochylenie skarp i przeciwskarp -1.15,

Konstrukcja nawierzchni:
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Konstrukcja jezdni:
- na odcinku od km 0+000,00 do km 0+240,00,
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm;

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 5 cm;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej (0/31,5) z kruszywem C 50/30 grub. 22 cm;
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>25% grub. 25 cm;

- materac z kruszywa naturalnego 0/31,5 w geotkaninie polipropylenowej grub. 15 cm;

- podioze gruntowe.

- na odcinku od km 0+240,00 do km 1+500,00,
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm;

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej (0/31,5) z kruszywem C 50/30 grub. 22 cm;
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej CBR>25% grub. 25 cm;

- podtoze gruntowe.

Konstrukcja zjazddw indywidualnych:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (0/31,5) z kruszywem C 50/30 grub. 20 cm;

Konstrukcja poboczy:
- kruszywo naturalne (0/31,5) stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Niwelete drogi dostosowano w sposéb umozliwiajacy max. wykorzystanie istniejacego korpusu
drogowego, jako elementu konstrukcyjnego nowej nawierzchni. Niezbedne bylo wprowadzenie

korekt i znormalizowanie parametréw niwelety. Nowa niweleta zostata zaprojektowana na
podstawie pomiaréw wysokosciowych terenu odniesionych do Panistwowej Osnowy Geodezyjnej,
dowiazujac sie do rzednych istniejacych zjazdow | przylegtego terenu.

Zmiany w niwelecie przewidziane sa z uwagi na potrzebe poprawy widocznosci i bezpieczeristwa
uzytkownikéw drogi. Wprowadzone zmiany polegajace na likwidacji lokalnych wzniesieri i
zadolen, umozliwig ptynng, jazde poruszajacych sie pojazdow.

W projektowanym profilu podiuznym droga przebiega po spadkach o zmiennych pochyleniach od
0,470+5,179%. Na wierzchotkach zastosowano {uki pionowe spelniajace wymagania

obowiazujacych przepiséw, o promieniach z zakresu R = 250+1800 m.

Mo
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W wyniku tych dziatari uzyskano lokalne obnizenie niwelety max o 0,19 m, oraz podwyzszenie

max 0 0,63 m, w stosunku do obecnego przebiegu trasy.

4,3. Skrzyzowania.
Poczatek trasy zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 1214B w

miejscowosci Brzozowka.

4.4, Zjazdy indywidualne.

Projekiuje sie zjazdy indywidualne o parametrach:

- szeroko$¢ nawierzchni zjazdéw - przyjeto szerokos¢ 3,50, w przypadku istniejacego
zagospodarowania dziatki przyjeto dostosowanie szerokoSci do istniejacych urzadzeri (bram,
furtek, przejs¢) — max 4,16 m,

- szeroko$¢ poboczy gruntowych — 2x0,75 m.

Na odcinkach wystepowania rowéw odwadniajacych, pod zjazdami gospodarczymi
zaprojektowano przepusty umozliwiajace swobodny przeptyw wody, z rur PEHD o Srednicy 40

cm.

4.5. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanej drogi przewidziano poprzez rowy przydrozne do przepustéw w

lokalizacji:

- istniejacy przepust betonowy nr 1 w km 0+323,34 - przewidziany do oczyszczenia;
- istniejacy przepust betonowy nr 2 w km 0+586,14 — przewidziany do oczyszczenia;
- istniejacy przepust betonowy nr 3 w km 0+751,36 — przewidziany do oczyszczenia,
- projektowany przepust nr 4 w km 0+962,20, rura PEHD o $r. 60 cm, L=11,30 m;

Wilot i wylot przepustdéw nalezy zabezpieczy¢ poprzez obrukowanie skarp i dna kamieniem.
Uwaga: Dopuszczalne jest cigcie rur przepustow pod katem prostym.

W lokalizacjach: od km 0+005 do km 0+051 str. P; od km 0+104 do km 0+124 str. L; od km
0+416 do km 0+463 str. P; od km 0+964 do km 1+010 str. P; od km 1+418 do km 1+488 str. L; -
projektuje sie korytka betonowe wg KPED 01.03.

4.6. Kolizje telekomunikacyjne
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Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy oraz zabezpieczenia
infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowang przebudowg | rozbudowg drogi
gminnej 102861 B Gorskie - Brzozéwka — Komorniki

W ramach zadania przewiduje sie:

e budowa sfupka telekomunikacyjnego rozdzielczego

e rozbidrka stupka telekomunikacyjnego rozdzielczego

e przebudowa kabli miedzianych ziemnych

e zabezpieczenie istniejacych i projektowanych kabli ziemnych

e pomiary.

W migjscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy
przebudowac istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji.

W ramach opracowania zostang przebudowane dwie kolizje.
Kolizja nr 1: w ramach przebudowy nalezy wybudowac obejscie kolizji zgodnie z przebiegiem
trasowym | schematami kolizji kablami miedzianymi typu XzTKMXpw 5x4x0,8, XzTKMXpw
5x4x0,5, XzZTKMDXpw 2x2x0,5 i XzZTKMXpw 1x2x0,6. Przebudowe kabli miedzianych nalezy
wykonac, w oparciu o wstawki kablowe wykonane kablami tego samego typu oraz projektowane
zigcza kablowe oraz wybudowaé stupek rozdzielczy kablowy SR (BARG 1A/44A) oraz wykonac
uziemienie sfupka SR w raz pomiarem uziemienia. Sfupek w starej lokalizacji nalezy
zdemontowac.
Kolizja nr 2: w ramach przebudowy nalezy wybudowac obejscie kolizji zgodnie z przebiegiem
trasowym i schematami kolizji kablami miedzianymi typu XzTKMDXpw 10x2x0,5, XzTKMXpw
5x4x0,8, XzZTKMDXpw 2x2x0,5 i XzTKMXpw 1x2x0,6. Przebudowe kabli miedzianych nalezy
wykonac, w oparciu o wstawki kablowe wykonane kablami tego samego typu oraz projektowane
zlgcza kablowe. Zestawienie kabli umieszczono w tabeli 5.2

W celu zachowania ciggfosci sygnafu na projektowanych kablach nalezy przy
przelgczaniu zastosowac zigcza rownolegie. Zigcza kablowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
osfonami termokurczliwymi typu XAGA drugiej generacji. Zigcza kablowe montowac wg.
technologii zalecanej przez producenta kabli.

Przed zasypaniem kabli w pofowie ich ufozenia w wykopie nalezy umiescic tasme
ostrzegawczg koloru pomarariczowego z napisem ,Uwaga kabel telekomunikacyjny”. Glebokosc
ufoZenia kabli w ziemi powinna wynosi¢ 0.8m. Wykopy dla linii kablowej nalezy wykonac
mechanicznie lub recznie. W rejonie zblizeri i skrzyzowari z obcym uzbrojeniem roboty
wykonywac recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroZnosci. Elementy sieci, ktére podczas
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przebudowy ulegng ,wyplyceniu” nalezy zagtebic do normatywnych rzednych w stosunku do
projektowanego terenu. Na projektowanym zakresie przebudowy wystepuje kolizja z kablem
energetycznym. Zabezpieczenie kolizji nalezy wykonac rurami typu HDPE A110PS. W przypadku
stwierdzenia niezainwentaryzowanych kabli nalezy zgfosic inspektorowi nadzoru i powiadomic
przedstawiciela PGE.

W trakcie prac, wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyC, a migjsca przejsc dla
pieszych wyposazy¢ w odpowiednie pomosty. Nie naleZy ukfadac kabla przy temperaturze
otoczenia mnigjszej niz 5°C. Przebieg trasy projektowanej przebudowy urzgdzer
telekomunikacyjnych pokazano na mapach w skali 1:500.

Po przebudowie, na kablach miedzianych nalezy wykonac pomiary pradem statym
potwierdzajgce poprawnosc wykonania prac montazowych.

Przejscia poprzeczne pod drogg | wjazdami nalezy wykonaC metodg przewiertu
sterowanego lub przeciskiem rurg ostonowg HDPE 110/6.3 a kable istniejgce rurg ostonowg
HDPE A110PS - zestawienie w tabeli 5.1. Przejscie pod dnem rowdw nalezy wykonac metodg
przewiertu sterowanego z uwzglednieniem warunkdw okreslonych przez Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Augustowie. Nalezy zostawi¢ zapas kabla 0,5m po obu stronach przepustu. Rury
obiektowe po zaciggnieciu kabla powinny byc¢ uszczelnione.

Szkody wynikfe w czasie prowadzenia robdt nalezy zgtaszac inspektorowi nadzoru oraz
uzytkownikowi i protokolarnie ustalic zakres i Sposob naprawy.

4.7. Istniejaca siec energetyczna

Na obszarze objetym inwestycjg istnigje sie¢ energetyczna (napowietrzna) ktéra nie koliduje z
projektowanymi robotami. W miejscach lezgcych bezposrednio pod liniami energetycznymi
przewidziano obnizenie niwelety w celu zachowania skrajni.

4.8. Zielen.
Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja obejmuje wycinke drzew, ktére kolidujg z
rozbudowag, i przebudowa, drogi gminne.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie humusowania i obsiania skarp trawa,

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego -pow. 6809 m?
Powierzchnia zjazdow -pow. 444 m?
Powierzchnia poboczy -pow. 2371 m?
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6. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW
Obszar objety opracowaniem nie jest objety ochrona prawna poprzez wpis do rejestru zabytkéw

oraz nie jest umieszczony w ewidencjach zabytkow prowadzonych przez Wojewddzkiego Konser-

watora Zabytkow.

7. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, wiec brak jest

wplywu eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego

8. INFORMACJA DOTYCZACA CHARAKTERU | CECH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Planowana rozbudowa i przebudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, ani
na zmiane stosunkdw wodnych. Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdéw zapewni wieksze
bezpieczenstwo ruchu na odcinku drogi bedacej przedmiotem niniejszego opracowania.

9. INNE KONIECZNE DANE
9.1. Oznakowanie
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ w oparciu o ,Szczegolowe warunki techniczne dla

znakow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach” ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r).

Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy dokonac demontazu istniejacego oznakowania
pionowego.

Do wykonania oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki Srednie z folig odblaskowa
Typu 2, na podktadzie stalowym o krawedziach podwdjnie gietych.

9.2. Bezpieczeristwo I ochrona zdrowia
Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)
przewidywany zakres prowadzonych robét powoduje konieczno$¢ sporzadzenia planu

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanym BIOZ.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych jest
projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy dziatek sasiednich oraz nie zmieni

Istniejacego zagospodarowania na dziatkach sasiednich.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach budowy beda wystepowaé nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego

2. Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciagéw komunikacyjnych

Dla prowadzonych robdt Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem rob6t, planu bezpieczeristwa iochrony zdrowia,
uwzglgdniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajac min.

nastepujace informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciagi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wfasciwym stanie technicznym. Nie wolno
sktadowac na nich materiatdw, sprzetu i innych przedmiotéw. Szerokos¢ drdg komunikacyjnych
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i natgzenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy, a
eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajacymi z projektu organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu letniemu i
zimowemu (likwidacja ubytkow nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie

jezdni, odsniezanie, wywdz Shiegu i nieczystosci, itp.)

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapér i znakéw, dia ktérych

jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robdt wykoriczeniowych

Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri
I ucigzliwosci dla osob i ddbr publicznych i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagari bedzie miat szczegdlny wglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych sSrodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia oraz technologie i
zabezpieczenia, ktore nie spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony Srodowiska w
odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi, wynikajacych z przepiséw Ustawy
Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oscb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel

Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktdre w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

stosowania. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty Aprobaty Techniczne, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na
Srodowisko. Materialy, ktdre sa szkodlive dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
ich szkodliwos¢ zanika (np. pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar

10
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy*“Wykohawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administragji,

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
| higieny pracy oraz opracuje plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikajacy z
art. 21 a Prawa Budowlanego zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich
wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb

zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Aby budowa byla bezpieczna nalezy w szczegdinosci zwrdcic uwage, aby:

— operatorzy sprzgtu cigzkiego budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

— nalezy opracowaé projekt organizacji robét

— teren budowy, w miare mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem

— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii
elektrycznej

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb
niepowotanych

— haki do przemieszczania cigzaréw oraz liny winny by¢ atestowane
— wykopy 0 wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki odblaskowe

oraz kaski ochronne

— naterenie budowy powinna by¢ podreczna apteczka.

PDY/BD/2361/02,
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