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1. Cze¢s¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. w zwiazku
z kolizja z projektowang przebudowg drogi gminnej nr 135508B w miejscowosci Drenstwo na terenie gminy Bargléw
Koéscielny.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest: Gmina Barglow KoScielny, ul. Augustowska 47, 16-320 Barglow Koscielny.

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:
e zlecenie inwestora,
e dane zebrane przez projektanta w terenie.

e  Warunki techniczne nr. TTDSIKU/13465 /IB/21 z dnia 29.03.2022r wydane przez Orange Polska S.A.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegolowy zakres robdt budowlanych na sieci Orange obejmuje:

— Budowg kabli doziemnych rozdzielczych (10p) - 149 mb.
— Budowg kabli doziemnych abonenckich (pierwszy kabel) - 688mb.
— Budowg kabli doziemnych abonenckich (kazdy kolejny) - 782 mb.
—  Wykonanie zlgcz réwnolegtych 10p -1 szt.

—  Wykonanie zlacz matoparowych - 17 szt.

— Demontaz kabli doziemnych - 1065 mb

1.5. Wykonawca robét

Wykonanie robot nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych robot.

1.6. Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektami:

Projekt budowlany: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 135508B w miejscowosci Drenstwo” — odrgbne opracowanie.




2. Czes¢ techniczna
2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia tacznos¢ telefoniczng a
takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla podigczonych do niej uzytkownikéw. Na terenie inwestycji
znajduje si¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A. sktadajaca si¢ z kabli miedzianych
doziemnych. W zwiazku z kolizjami istniejacej infrastruktury z projektowana droga nalezy dokonac jej przebudowy

oraz zabezpieczenia.

2.2. Przebudowa kabli miedzianych doziemnych sie¢ Orange Polska S.A.
Rys. 1.1.

Od istniejacego shupka kablowego CA DRENSTWO/1-1 wybudowaé¢ dwa kable abonenckie typu XzZTKMXpw
1x2x0,6 oraz XzZTKMXpw 3x2x0,6 do km 0+128. Przelagczy¢ bezprzerwowo istniejace kable z projektowanymi za
pomoca rownoleglych tacznikow zyt i oston ztacz matoparowych KM2. Od projektowanych ztacz réwnolegltych w
km. 14200 do istniejacego stupka kablowego znajdujacego si¢ przy granicy dziatki 73/1 1 74/1 wybudowa¢ kabel
rozdzielczy typu XzZTKMXDXpw 10x2x0,5 oraz kabel abonencki typu XzZTKMXpw 2x2x0,5. Kabel rozdzielczy
zakonczy¢ na taczowce szczelinowej 10p w istniejacym stupku. Od stupka do km. 1+584 wybudowa¢ kabel typu
XzZTKMXpw 8x2x0,5 oraz od km. 1+435 do km. 1+584 kabel typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. Przetaczenie kabli
wykona¢ bezprzerwowo za pomoca rownoleglych tacznikow zyt oraz oston kablowych

Rys. 1.2.

Wybudowa¢ kable abonenckie zgodnie z rysunkiem 1.2. Stosowac kable abonenckie typu XzTKMXpw z zyta 0,5 i
0,6. Przetaczenia kabli wykonywaé w sposéb bezprzerwowy stosujac rownolegte taczniki zyt oraz oston kablowych
typu KM.

Przejscia poprzeczne przez droge oraz wjazdy wykonaé w rurach ochronnych typu HDPE110/6,3. Istniejace kable

zabezpieczy¢ na projektowanych wjazdach oraz przepustach za pomoca rur dwudzielnych.

3. Uwagi ogolne

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-
96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostana wykonane wg normy zaktadowej ZN-
96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich

usytuowanie.

4. Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow wptywajacych na rozwoj
srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang zastosowane materialy

nieszkodliwe dla Srodowiska i ludzi.
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Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktérych bedzie ona
realizowana (wymienionych na stronie tytutowej) i nie ogranicza zagospodarowania terenow sasiednich.

Sporzadzit:




5. Wyszczegolnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

| Lp. | Wyszczegolnienie kabli Dhugoé¢ kabli [mb] Ilo§¢ km par
Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych
| XZTKMXDXpw 10x2x0,5 149 165 1,49
RAZEM A 149 165 1,49
B. Budowa kabli abonenckich doziemnych o zytach 0,5
XzTKMXpw 8x2x0,5 502 540 4,016
XzTKMXpw 4x2x0,5 176 183 0,704
XzTKMXpw 2x2x0,5 279 307 0,558
RAZEM B 957 1030 5,278
B. Budowa kabli abonenckich doziemnych o zytach 0,6
XzTKMXpw 3x2x0,6 116 130 0,348
XzTKMXpw 2x2x0,6 397 431 0,794
RAZEM C 513 561 1,142

6. Zestawienie wazniejszych materialow.

I Kabel X2ZTKMXDXpw 10x2x0,5 mb. 165
2. Kabel XzTKMXpw 8x2x0,5 mb. 540
3. Kabel X2ZTKMXpw 4x2x0,5 mb. 183
4. Kabel X2TKMXpw 2x2x0,5 mb. 307
5. Kabel X2TKMXpw 3x2x0,6 mb. 130
6. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 mb. 431
7. Rura A110PS mb. 15
8. Ostona zlacza kpl. 1

9 Ostona ztacza matoparowa szt. 17
10. Znaczniki EMS szt. 1

11 Rura HDPE110/6.3 mb. 29
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Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Orange Polska DROGOSFERA
Hurt Marcin Sierlkowski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Wroctawska 15
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 16-400 Suwatki

i Obslugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 29 marca 2022 r.

Numer pisma: TTDSIKU/13465 /1B/21
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 135508B w miejscowosci Dreristwo

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25 03 2022 r dotyczacy przebudowy/zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana ,,Przebudowa drogi gminnej nr 135508B w miejscowosci
Dreristwo’, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacedo stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przelozenie oraz zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizeni i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnhieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonaé przelozenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujacych z projektowanymi
rozwigzaniami inwestycyjnymi .Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z
pozn. zmianami);

Dokonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e Zachowaé normatywne wysokosci przykrycia isthiejacej sieci doziemnej min 0,7 mb w stosunku do
nowych rzednych terenu ;

Grange Polska Spéika Akeyina z Sadziba | adresam w\Warszawie (02-326) przy AL 160, wpisana do Rejestru Pr przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszavy
Il Wydzial Gospodarcz/ Krajowiego Rejestru Sadowego po dnumerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; 2 pokrytym w acym 3.837.072.437 iotych




10.

11.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom Scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakltadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn.
Zmianami);

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalhej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopoéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zetwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. ChedZki 10 ;20-083 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu Kkopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. ChodZki 10; 20-083 Lublin {sprawe prowadzi Ireneusz Bariyka,
tel. 510041 778). Zapytania dotyczace uszczegodtowienia warunkow technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przelozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.
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12.

13.

14.

Roboty budowlane — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Parinerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

¢ Fima Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujac wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Fima Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezposredni wpltyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapila od niej z winy tego
wykonawecy;

W przypadku uszkodzenhia infrastrukiury teletechnicznej, w szezegdélnesci w wyniku niedotrzymania
wymagari

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, CPL obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy inhymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjmymi.

kgczna wysoko$é roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktoérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptathnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér witascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:
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15.

16.

17.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a

e-mail: DISU.BNWUUIIOI@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydzial Zarzqdzania Dostgpemn de Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszalka Jézefa Pilsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy speini¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgeg dane Inwastora i kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢é do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokol odbioru technicznego,

protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawecy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwiazku z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL

gwarancji ha okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokoiu odbioru technicznego
przelozonej infrastruktury telekomunikacyjne;j.
Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace
zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange .pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dzialari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niehezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami Koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wyste powaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacii projektowej nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukeji BHP.

Z powazaniem

[/
Ireneusllzz Bartyka
v
Giéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Crange Polska
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